
AR28.10-P-2500P Vidange d'huile de la boîte de transfert 24.11.08

TYPE 203.08 /09 /28 /29, 211.08 /09 /28 /29, 220.08 /18

P28.10-2216-09

Représentation sur le type 211

6 Tôle pare-chaleur 42 Traverse de moteur 43 Silentbloc arrière

16 Boîte de transfert

Représentation sur le type 211

1 Vis

2 Amortisseur de vibrations

3 Vis

7a Bouchon fileté orifice de remplissage 

d'huile

7b Bouchon fileté orifice de contrôle

7c Bouchon fileté orifice de vidange 
d'huile

16 Boîte de transfert

43 Silentbloc arrière

P28.10-2217-06

Avis de modifications

31.1.06 Huile de boîte de vitesses, prescriptions relatives aux *BF28.10-P-1001-01D
lubrifiants et ingrédients

Déposer, poser  

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Soulever le véhicule au moyen du pont Type 203 AR00.60-P-1000P
élévateur

Type 211 AR00.60-P-1000T
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Type 220

2 Démonter la tôle pare-chaleur (6) pour arbre 

de transmission derrière la boîte de transfert 
(16)

3 Démonter l'arbre de transmission arrière de la  Le flector reste sur l'arbre de 
boîte de transfert (16) transmission.

Si les douilles d'ajustage sont coincées : 4 Desserrer les douilles d'ajustage du flector et 
repousser l'arbre de transmission

Desserrer les douilles d'ajustage des flectors :

Type 203, 211 AR41.10-P-0050-09DA

Type 220 AR41.10-P-0050-09I

Pose :  Monter l'arbre de transmission sur 
la boîte de vitesses :

Type 203 AR41.10-P-0050-07EA

Type 211, 220 AR41.10-P-0050-07I

5 Déposer la traverse de moteur (42) et le Voir déposer le silentbloc arrière (43) :
silentbloc arrière (43)

Type 203 AR22.10-P-1160PW

Type 211 sauf 211.084 /089 /284 /289 AR22.10-P-1160TW

Type 211.084 /089 /284 /289 AR22.10-P-1160TI

Type 220 AR22.10-P-1160IW

6 Déposer l'amortisseur de vibrations (2) sur la Type 203, 211, 220 avec moteur 112
boîte de transfert (16) Type 211 avec moteur 272

Type 211 avec moteur 642

*BA28.10-P-1008-01C 

7 Nettoyer l'environnement des bouchons  Nettoyer tous les bouchons filetés.
filetés (7a, 7b)

8 Dévisser la vis de fermeture de l'orifice de  Le véhicule doit être à l'horizontale lors de 
vidange d'huile (7c), laisser l'huile s'écouler la vidange d'huile. N'effectuer la vidange 

d'huile que lorsque la boîte de transfert (16) 
est à température de service. Recueillir l'huile 
dans un récipient adéquat et la laisser 

s'écouler intégralement.

*BA28.10-P-1006-01C 

9 Dévisser la vis de fermeture de l'orifice de  Faire l'appoint d'huile par l'orifice de 
contrôle (7b) et la vis de fermeture de l'orifice remplissage d'huile jusqu'à ce que l'huile 
de remplissage d'huile (7a), faire le plein sorte par l'orifice de contrôle. Laisser l'huile 
d'huile s'écouler pendant environ 1 à 2 minutes puis 

visser le bouchon fileté de l'orifice de contrôle 
(7b) et le serrer.

*BA28.10-P-1004-01C 

*BA28.10-P-1005-01C 

*BF28.10-P-1001-01D

10 Contrôler le niveau d'huile de la boîte de Type 203, 211 AR28.10-P-1000-26P
transfert

Type 220 AR28.10-P-1000-26I

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Boîte de transfert complète 

Numéro Désignation Type 

203.08/09/

28/29

BA28.10-P-1004-01C Bouchon fileté orifice de remplissage d'huile Nm 30

BA28.10-P-1005-01C Bouchon fileté orifice de contrôle Nm 30

BA28.10-P-1006-01C Bouchon fileté orifice de vidange d'huile Nm 30

BA28.10-P-1008-01C Vis amortisseur de vibrations sur boîte de transfert Nm 20

Boîte de transfert complète 
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Numéro Désignation Type Type

211.08/09/ 211.083/283

28/29 

sauf type 

211.083/283

BA28.10-P-1004-01C Bouchon fileté orifice de remplissage d'huile Nm 30 30

BA28.10-P-1005-01C Bouchon fileté orifice de contrôle Nm 30 30

BA28.10-P-1006-01C Bouchon fileté orifice de vidange d'huile Nm 30 30

BA28.10-P-1008-01C Vis amortisseur de vibrations sur boîte de transfert Nm 20 -

Boîte de transfert complète 

Numéro Désignation Type Type

220.08/18 220.087/187

sauf type 
220.087/187

BA28.10-P-1004-01C Bouchon fileté orifice de remplissage d'huile Nm 30 30

BA28.10-P-1005-01C Bouchon fileté orifice de contrôle Nm 30 30

BA28.10-P-1006-01C Bouchon fileté orifice de vidange d'huile Nm 30 30

BA28.10-P-1008-01C Vis amortisseur de vibrations sur boîte de transfert Nm - 20

Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type Type

203.08/09/ 28/29 211.08/09/

28/29

BF28.10-P-1001-01D Huile de boîte de Capacité Litres 0,59 0,59
vitesses

BB00.40-P-0236-13A BB00.40-P-0236-13APrescriptions sur les lubrifiants et Feuille

ingrédients

Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type

220.083/084/ 
087/183/

184/187

BF28.10-P-1001-01D Huile de boîte de Capacité Litres 0,59
vitesses

BB00.40-P-0236-13APrescriptions sur les lubrifiants et Feuille

ingrédients
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