
AR27.00-P-0200-02AL Vidanger l'huile de transmission

Avis de modifications

27.2.07 Bouchon de vidange sur convertisseur de couple *BA27.20-P-1002-01B

Convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.800/

801

BA27.20-P-1002-01B Bouchon de vidange sur convertisseur de couple Nm 10

722 589 00 90 00 210 589 00 71 00

Tube de ventilation Pompe à main

1 Tourner le convertisseur de couple (2) avec un outil approprié, par l'ouverture de 
maintenance, jusqu'à ce que la vis de vidange (1) soit visible.

2 Dévisser la vis de vidange (1) du convertisseur de couple (2).

 Une faible quantité d'huile de boîte de vitesses sort.

P27.20-2086-01

3  Raccorder le tube de ventilation (01) sur le côté refoulement 
de la  pompe (02).

4  Introduire le tube de ventilation (01) dans le convertisseur 
de couple (2) et pomper de l'air dans le convertisseur de couple 
avec la  pompe (02).

 Recueillir l'huile de boîte de vitesses dans un récipient 
propre. Recommencer la procédure de pompage jusqu'à ce 
qu'il ne sorte plus d'huile de boîte de vitesses de l'orifice de 
vidange.

P27.20-2087-11
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