
AR20.00-P-1142AL Vidanger, verser le liquide de refroidissement 19.7.07

MOTEUR  640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3

MOTEUR  640.940 sur TYPE 245.207

MOTEUR  640.941 sur TYPE 245.208

Représentation sur type 169

1 Réservoir de compensation du circuit 
de refroidissement

2 Bouchon

P20.00-2226-06

Représentation sur type 169

3 Tuyau d'écoulement

4 Valve de vidange de radiateur

5 Valve de vidange de bloc-cylindres

P20.00-2225-06

Vidange

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger! 
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.

Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection.

Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

1 Ouvrir le capot moteur

Page 1 de 2Daimler AG, 23/04/20, L/09/18, ar20.00-p-1142al, Vidanger, verser le liquide de refroidissement

MOTEUR 640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3 MOTEUR 640.940 sur TYPE 245.207 MOTEUR 640.941 sur TYPE 245.208



2 Dévisser avec précautions le bouchon (2) du  Tourner le bouchon (2) d'un demi-tour en 
réservoir d'expansion (1) sens inverse des aiguilles d'une montre, 

relâcher la pression et dévisser le bouchon 
(2).

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 
par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

3 Soulever le véhicule AR00.60-P-1000AK

4 Déposer la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300AK

Vidanger le liquide de refroidissement du 
radiateur

5 Faire glisser le flexible d'écoulement sur la 
valve de vidange (4) du radiateur

6 Ouvrir la vis de vidange sur la valve de  Récupérer le liquide de refroidissement 
vidange (4) du radiateur et vidanger le liquide dans un récipient approprié. Si le liquide de 
de refroidissement refroidissement est propre, on peut le 

réutiliser.

7 Fermer la vis de vidange sur la valve de 
vidange (4) du radiateur et retirer le flexible 
d'écoulement

Vidanger le liquide de refroidissement du 

bloc-cylindres

8 Brancher le flexible de vidange (3) sur la valve 
de vidange (5) du bloc-cylindres

9 Ouvrir la valve de vidange (5) sur le bloc-  Récupérer le liquide de refroidissement 
cylindres et relâcher le liquide de dans un récipient approprié. Si le liquide de 
refroidissement refroidissement est propre, on peut le 

réutiliser.

10 Retirer le flexible de vidange (3) et fermer la *BA20.00-P-1001-02F
valve de vidange (5) sur le bloc-cylindres

Remplissage

11 Verser le liquide de refroidissement et purger AR20.00-P-1142-04AK

le système de refroidissement

*169589009100 

*285589002100 

Prescriptions concernant les liquides de Feuille 310.1 BB00.40-P-0310-01A 
refroidissement

Produits anticorrosion/antigel (spécification Feuille 325.0 BB00.40-P-0325-00A 
325.0)

Remarques concernant le niveau du liquide AH20.00-P-1142-01AK 
de refroidissement

12 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010AL
refroidissement

13 Poser la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300AK
insonorisant

Refroidissement moteur - Généralités 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA20.00-P-1001-02F Valve de vidange du liquide de Nm 30
refroidissement sur bloc-cylindres

169 589 00 91 00 285 589 00 21 00

Bouchon de contrôle Appareil de remplissage de radiateur à vide
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