
AR03.30-P-8001HB Dépose, pose du volant/disque d'entraînement 12.12.08

MOTEUR  611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /965 /966 /967 /990, 613.960 /961

P03.30-2002-09

Représentation sur moteur 611.960

Déposer, poser 

1 Déposer la boîte de vitesses Boîte de vitesses mécanique et moteur AR26.10-P-0020A
611.960/961, 612.961/963, 613.960/961

Boîte de vitesses mécanique et moteur AR26.10-P-0020P
611.962, 612.962 sur type 203,
Moteur 612.967 sur type 209.316

Boîte de vitesses automatique et moteur AR27.10-P-0500B
611.960/961, 612.961/963, 613.960/961 

Boîte de vitesses automatique pour moteur AR27.10-P-0500P
611.962, 612.962/990 sur type 203,
Moteur 612.967 sur type 209.316

Boîte de vitesses automatique et moteur AR27.10-P-0500GA
612.965 sur type 463.322/323, moteur 

612.966 sur type 461.302/332/342/345

Boîte de vitesses automatique pour moteur 
612.990 sur type 203

2.1 Déposer l'embrayage Boîte de vitesses mécanique et moteur AR25.10-P-0050A
611.960/961, 612.961/963, 613.960/961

Boîte de vitesses mécanique et moteur AR25.10-P-0050P

611.962, 612.962 sur type 203
612.967 sur type 209

Boîte de vitesses mécaniques pour moteur 
612.990 sur type 203

3 Poser le dispositif de blocage (1) du Moteur 611.960/961, 612.961/963/965/966, AR03.30-P-5000HB

vilebrequin/de la couronne de démarreur 613.960/961

Utiliser des vis M6 90 (2) sinon on 

endommage les filetages du couvercle de 
fermeture arrière

Moteurs 611.962, 612.962/967/990 AR03.30-P-5000PP

4 Dévisser les vis (3) *BA03.30-P-1005-01A

 Pose : Afin d'exclure toute erreur d'angle, 

il est interdit d'utiliser une clé dynamométrique 
à tige de flexion pour le serrage angulaire.

Pose :  Si l'on ne dispose pas d'une clé de 
serrage angulaire, on peut serrer les vis avec 
une clé à douille avec garrot (10) en tournant 
en une fois, de la valeur d'angle prescrite.

5 Déposer le volant (4) et les rondelles (5) Pose :  La goupille cylindrique (6) centre le 
volant et les rondelles.

 Les volants n'ont pas besoin d'être 
équilibrés, mais ne doivent pas être 
intervertis.

Page 1 de 2Daimler AG, 08/12/19, L/09/18, ar03.30-p-8001hb, Dépose, pose du volant/disque d'entraînement

MOTEUR 611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /965 /966 /967 /990, 613.960 /961



6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Volant, disque d'entraînement, amortisseur de vibrations, couronne de démarreur 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur Moteur 

611.960/ 611.962 612.961/ 612.962

961 963/965/

966

BA03.30-P-1005-01A Vis à filetage ductile pour 1e passe Nm 45 45 45 45

volant moteur ou volant moteur

bi-masse sur vilebrequin

°2e passe 90 90 90 90

Volant, disque d'entraînement, amortisseur de vibrations, couronne de démarreur 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur

601, 602, 603 612.967/ 613.960/

avec/sans 990 961

boîte de 
vitesses

automatique

BA03.30-P-1005-01A Vis à filetage ductile pour 1e passe Nm 45 45 45

volant moteur ou volant moteur

bi-masse sur vilebrequin

°2e passe 90 90 90
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