
Pont arrière - Vidange d'huile Tous les types

Représentation sur les types 124, 201 Voitures à ASD ou 4MATIC
1 Plaque signalétique pour différentiel à glissement limité

Remarque

Pour la vidange de l'huile et le contrôle du niveau de 
l'huile la voiture doit être appuyée sur un plan horizontal.

Pont AR Contrôler l'étanchéité.

Remarque
En cas de perte d'huile importante, rechercher la cause 
et l'éliminer sur ordre spécial.

Huile La vidanger et en refaire le plein (flèches). Couple 
de serrage 50 Nm.
Capacité de remplissage et types d'huile, voir 

Hinweis tableau.
Ölwechsel nur bei betriebswarmer Hinterachse 
durchführen.

Remarque

Ne réaliser la vidange de l'huile que sur 
pont AR chaud.
Niveau de l'huile Le contrôler. Le niveau de l'huile sera correct 

lorsqu'une quantité faible d'huile s'écoule ou bien 
si le niveau de l'huile atteint le bord inférieur du 
taraudage du trou de remplissage.

Types d'huile

Différentiel sans glissement limité Huile hypoïde SAE 90 voir «Prescriptions 
Huiles agréées lubrifiants et ingrédients» feuille 235.

Différentiel à glissement limité et voitures à ASD ou 4MATIC Huile hypoïde spéciale SAE 90 voir 
Huiles agréées «Prescriptions lubrifiants et ingrédients» 
(respecter les indications de la plaque signalétique placée feuille 235.3
sur le carter du pont AR !)

Capacités de remplisage sur voitures sans ASD

Type Litres
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107.025/026/045/047/048 1,3
124.031/034/036/051/091
126.03/04/13
129.061/066
140.03/04

107.022/041/042 1,0
123
126.02/12

1124.020/021/041/080/081/10/120/125/180/185 0,7 )
201.018/022/023/024/122/126

124.00/023/026/027/030/043/050/083/090/127/128/13/188/19/2/3 1,1
129.060
201.028/029/03/128

129.067/076 1,4
140.05/07

1) Types 124.080/081/120/125/180/185, 201.018/024/122/126 en version taxi à partir de 11/88 : 1,1 litre.  

Capacités de remplissage sur voitures à ASD

Type Litres

124 sauf 124.031/051/091 1,1
129.060
201

124.031/051/061/091 1,3
129.061
140.03/1

126.02 1,0

Outil spécial

Outil du commerce

Désignation P.ex. Ets, no. de cde

Noix de tournevis de 14 mm, quatre-pans de 1/2" Hazet
D-5630 Remscheid
985-14
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