
AR09.41-D-1313A Dépose, pose de la partie inférieure  du tuyau distributeur d'air de 25.6.99
suralimentation

MOTEUR 611.981 /987 sur le TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 90 4.6
MOTEUR 611.983 sur le TYPE 690.6

1 Partie inférieure du tuyau distributeur 
d'air de suralimentation

2 Faisceau de câbles du moteur
3 Support
4 Vis
5 Joints
6 Vis
7 Vis

D09.20-0012-06

Déposer, poser  
1 Déposer la partie supérieure du tuyau de AR09.41-D-1312A

distribution d'air de suralimentation

2 Débrancher le faisceau de câbles moteur, AR15.18-D-1000-02A
côté véhicule

3 Déposer le support (3) sur la partie 
inférieure du tuyau distributeur d'air de 
suralimentation (1)

4 Démonter le capteur de pression de Moteur 611.983
carburant sur le support (3) et le poser de 
côté

5 Décrocher les conduites de carburant au  En cas de tubulure d'admission avec 
niveau des supports (flèches) sur la partie coupure des conduits d'admission 
inférieure du tuyau distributeur d'air de 
suralimentation (1)

déposer, poser l'échangeur thermique huile- AR18.30-D-3481A
eau.

6 Démonter sur la culasse, le tuyau  Faire passer le faisceau de câbles 
distributeur d'air de suralimentation (1) moteur au travers de l'ouverture dans la 

partie inférieure du tuyau distributeur d'air de 
suralimentation

 Pose:  contrôler les joints (5), les 
remplacer si nécessaire.

*BA09.41-N-1001-01D 
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Coder l'autoradio, régler l'heure

Tuyau/refroidisseur de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 
611.981/

983/987

BA09.41-N-1001-01D Vis - partie inférieure tuyau distributeur d'air de Nm 16
suralimentation sur culasse
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