
AR09.41-D-1312A Dépose, pose de la partie supérieure  du tube de répartition d'air de 24.4.07
suralimentation

MOTEUR 611.981 /987 sur TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
MOTEUR 611.983 sur TYPE 690.6

1 Partie supérieure du tube de 
répartition d'air de suralimentation

2 Flexible d'aspiration d'air
3 Vis
4 Vis
5 Vis
6 Soupape de recyclage des gaz 

d'échappement
7 Joint
8 Joint
9 Conduite de dépression
10 Ecrou
11 Collier de serrage
12 Vis

D09.20-0011-06

Avis de modifications

9.4.07 Ajout de : Renvoi et instruction concernant le schéma de Opération 7
serrage du tube de répartition d'air de suralimentation

Déposer, poser  

1 Défaire le collier de serrage (11) et 
débrancher le flexible d'aspiration d'air (2) 
de la partie supérieure du tube de répartition 
d'air de suralimentation (1)

2 Débrancher les conduites de dépression (9)
3 Enlever la vis (3)
4 Défaire la vis (4) Pose:  remplacer la vis autobloquante (4).

5 Déposer les vis (5)
6 Dévisser les écrous (10) et retirer la Pose :  remplacer le joint (7).

soupape de recyclage des gaz 
d'échappement (6)

7 Retirer les vis (12) de la partie supérieure  Pose :  respecter le schéma de serrage, 
du tube de répartition d'air de pour que cela n'entraîne pas une 
suralimentation (1) et déposer la partie déformation de la partie supérieure du tube 
supérieure du tube de répartition d'air de de répartition d'air de suralimentation (1).
suralimentation (1) Contrôler les joints (8), les remplacer le cas 

échéant.
Schéma de serrage du tube de répartition AR09.41-D-1312-01A
d'air de suralimentation

*BA09.41-N-1002-01D 
8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air  de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 
611.981/

983/987
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BA09.41-N-1002-01D Vis - Partie supérieure du tube de répartition d'air Nm 9
de suralimentation sur partie inférieure du tube 
de répartition d'air de suralimentation
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