
AR14.20-P-7665B Dépose, pose du radiateur de recyclage des gaz 6.11.09

MOTEUR  613.960/ 961

1 Support

2 Vis

3 Refroidisseur de recyclage des gaz 
d'échappement

P14.20-2042-06

Déposer, poser  

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger ! 
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser  
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 

à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection.

1 Vidanger le liquide de refroidissement AR20.00-P-1142HB

*BF20.00-P-1001-02E

2 Déposer le recouvrement du couvre-culasse AR01.20-P-5014-02C

3 Débrancher  la durite sur le refroidisseur de 
gaz d'échappement recyclés (3)

4 Déposer la fixation (1).

5 Dévisser les vis (2) sur le refroidisseur de gaz 
d'échappement recyclés (3)

6 Retirer le refroidisseur de gaz d'échappement 
recyclés (3) de la chambre de mélange

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Système de refroidissement  

Numéro Désignation Moteur Moteur 

613.960 613.961

15,5 11,2Système de Capacité totale LitresBF20.00-P-1001-02E

refroidissement

Capacité produit anticorrosion/
7,75 5,6Litres

antigel jusqu'à 

-37 °C

Capacité produit anticorrosion/
8,0 6,2Litres

antigel protection jusqu'à -45 °C

BB00.40-P-0310-01A BB00.40-P-0310-01APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients
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BB00.40-P-0325-00A BB00.40-P-0325-00AFeuille
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