
AR31.10-P-8000GZ Déposer, poser le dispositif d'attel age 20.7.10
TYPE 164.### #A jusqu'à 441247 avec CODE (550) Disposit if d'attelage

P31.10-2847-09

Représentation sur le type 164.1 avec 
code (494) Version USA

3 Dispositif d'attelage 6 Écrous 9 Faisceau de câbles dispositif 
4 Vis d'attelage7 Capot de recouvrement
5 Vis 10 Serre-câble8 Faisceau de câbles

11 Connecteur

Représentation sur le type 164.1 avec 
code (494) Version USA

1 Bras de renfort
2 Vis

P31.10-2845-04

Avis de modifications

6.7.10 Tableau BA (ORIS) ajouté *BA31.11-P-1001-01G

Dépose, pose  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Lever le véhicule avec le pont élévateur AR00.60-P-1000GZ

2 Déposer la roue de secours et la garniture 
du logement de roue de secours

3 Déposer le calculateur SAM arrière AR54.21-P-1269GZ

4 Déposer le support pour le calculateur SAM  Pose:  Poser le faisceau de câbles du 
arrière dispositif d'attelage (9) sous le support.

5 Déposer le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200GZ
6 Déposer la purge à droite

7 Sectionner le serre-câble (10) pour le 
faisceau de câbles du dispositif d'attelage 
(9)
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8 Débrancher le connecteur (11) pour le 
dispositif d'attelage (3)

9 Mettre le faisceau de câbles du dispositif 
d'attelage (9) sur le côté

10 Dévisser les vis (4, 5) et les écrous (6) et  Retirer le capuchon (7) et dévisser 
déposer le dispositif d'attelage (3) par l'écrou.
l'arrière

Pose:  Remettre en place le capuchon (7).
*BA31.11-P-1002-01G 
*BA31.11-P-1004-01G 

11 Dévisser les vis (2) et déposer les bras de *BA31.11-P-1001-01G 
renfort (1) par l'arrière

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Partie mécanique dispositif d'attelage 

Numéro Désignation Type 164.1/8 

Dispositif d'attelage 
ORIS (série)

BA31.11-P-1001-01G Vis, bras de renfort sur plancher du véhicule Nm 66

BA31.11-P-1002-01G Vis/écrou dispositif d'attelage sur traverse Nm 66

BA31.11-P-1004-01G Vis, dispositif d'attelage sur bras de renfort Nm 120

Partie mécanique dispositif d'attelage 

Numéro Désignation Type 164.1/8 
Dispositif d'attelage 
WESTFALIA 
(accessoire)

BA31.11-P-1001-01G Vis, bras de renfort sur plancher du véhicule Nm 55

BA31.11-P-1002-01G Vis/écrou dispositif d'attelage sur traverse Nm 55

BA31.11-P-1004-01G Vis, dispositif d'attelage sur bras de renfort Nm 95
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