
OF42.20-D-3000-01A Formulaire de contrôle feuille de mesure du 
système d'air comprimé du frein à 
accumulateur à ressort

Type 905.6## #R jusqu'à 465741

Succursale/Représentation - N° d'établissement Client

N° d'ident. du véhicule N° d'ordre de réparation

Contrôleur : nom Date

Immatriculation 1ère immatriculation Type N° de moteur Kilométrage : km/miles

 Lors de la première mise en pression du système (valve de 
frein de stationnement non actionné) de 0 à 12,5 bar de pression 
de service, les témoins doivent s'éteindre dans l'ordre suivant.

1. Témoin de desserrage rouge (P)
2. Témoin de disponibilité rouge (!)

 Si cet ordre n'est pas respecté, il convient de régler la 
soupape de décharge.

Contrôler Valeur théorique Si Remarque

Étanchéité du système selon §29 du code de mise max. 5%
en circulation des véhicules pour baisse de 
pression à 3 bar au bout de tr/min

Durée de remplissage 0 - 12,5 bar 3 - 6 min

Durée de remplissage 10,6 - 12,5 bar 1,0 - 1,5 min

Réglage du clapet de trop-plein 10,5 0,5 bar

Compresseur d'air en marche, 11,0 0,4 bar
manocontact B130

Compresseur d'air coupé, manocontact 12,5 0,4 bar
B131

Pression d'ouverture valve de sûreté 13,8 +1,2 bar

Durée d'ouverture valve de régénération env. 10 sec.
dessiccateur d'air

Symboles lumineux:
couleur rouge
Frein de stationnement desserré (P), 5,8 0,3 bar
manocontact B118

Disponibilité (!) terminée, manocontact 8,4 0,4 bar
B67

Disponibilité de fonctionnement (!) en 5,5 0,2 bar
marche, manocontacteur B66
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