BB00.40-P-0231-01A Huiles de boite prescrites (VP, tout terrain) -
Récapitulatif

@ Doit étre utilisée
O Peut étre utilisée

Type tous (4X4, VP, smart)

smart feuilles 235.10/.71 a 235.73

Organe

Feuille n° 235

.10

71

72

73

Grade
SAE

75W-85

75W-90

75W

Boite mécanique automatisée 717.4 sur le type 450, 452

Boite mécanique automatisée 717.4 sur le type 451, 454

DCT (Twinamic) 700.410/411 sur le type 453

Boite mécanique 700.120/121/122/123 sur le type 453

Voitures particuliéres, feuilles 235.0 a 235.74

Organe

Feuille n° 235

.0 N4

15

.61

.62

74

Grade
SAE

75W-90, 75W-85
80W-90,
85W-90, 99

75W-85

75W-140

75W-85

75W-85

Différentiel a glissement limité

Essieu arriere type 117, 156, 176, 246 4 MATIC (4X4)

Essieu arriére type 163

Essieu arriére type 164 avec propulsion arriére (4X2), essieu
arriére avec blocage de différentiel type 164, 199

Essieu arriere type 251 avec propulsion arriere (4X2)

Essieu arriere (différentiel normal)

Essieu arriere avec blocage de différentiel AMG

type 171.473, type 172.466/475, type 203.076/276,

type 204.077/277/377, type 205.086/087/286/287/386/387/486/487,
type 209.376/377/476/477, type 211.076/077/276/277,

type 212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/292,

type 213.088/089/288/289, type 218.374/375/376/392/974/975/976/992,
type 219.376/377 avec boite de vitesses 722.6/9,

type 230.470/472/474 avec code 471 / P30, type 230.479,

type 231.474/479, type 251.021/026/054/056/077/126/154/156/177,
type 290 avec HAG228 et moteur 177,

type 290 avec HAG215 et moteur 256

Essieu avant 4MATIC (sauf type 166, 205, 207, 212, 213, 217, 218, 222,
238, 253, 257, 292)

Voitures particuliéres, feuilles 235.0 a 235.10

Organe

Feuille n°

235

.0

3

10

Grade
SAE

75W-90,
80W-90,

85W-90, 90

75W

75W-85

Direction mécanique

Boites de vitesses mécaniques a partir du numéro croissant de boite de vitesses 7 340 241 (717.4 et 716.6)

Boite de vitesses mécanique SG 150/180 (716.5)

Boite de vitesses mécanique NSG 270, 370/400

Boite de vitesses mécanique 700.7 (Citan)

Voitures particuliéres feuilles 239.71/.72

Organe

Feuille n° 239

.71

72

Grade
SAE

75W-85

Essieu arriére (différentiel normal) avec carter en alliage Iéger type 166, 167, 172, 205, 213, 217, 222, 238, 253, 257, 292

Différentiel avant (différentiel normal) type 166, 205, 207, 212, 213, 217, 218, 222, 238, 253, 257, 292
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Véhicules tout-terrain, feuilles 235.0 a 235.61

Organe Feuille n° 235
.0 A 8 .10 A1 .61
Grade 75W-90, 80, 80W,
SAE 80W-90 80W-85,
80W-85W,
80W-90
85W-90, 90 Zones 75W-90 | 75W-85 | 75W-90 | 75W-140
chaudes
85W-90, 90
Essieux (sauf type 463.270/271) [
Essieu arriére avec blocage de différentiel AMG o
type 463.243/246/270/271/272/273/274/275
Réducteur de roue (portiques) [ ]
type 463.234/255 avec code ZQO (G 500 4x42) réducteur de
roue (portiques) type 463.274 avec code LQO (G 650 Landaulet)
Réducteur de roue (portiques) type 461.339 avec code ZD4 [ ]
(véhicule pour utilisation non civile)
Boites mécaniques a partir du numéro croissant de boite de [ J
vitesses 7 340 241
Boite de transfert (sauf VG 150 E) ([
Boite de transfert VG 150 E ([
Voitures particuliéres et véhicules tout-terrain feuilles 236.2/.3
Organe Feuille n° 236
2 .3
Direction mécanique L 075 Z e
Direction mécanique (véhicule tout-terrain) [
Boite de vitesses mécanique (véhicules tout-terrain) L4
Boite mécanique 717.4, feuille 236.6 pas pour GL76/30-5, GL275E jusqu'au numéro croissant de boite de vitesses [ ]
7 340 240
Direction assistée ([ J
Direction assistée (véhicule tout-terrain) o
Voitures particuliéres et véhicules tout-terrain, feuilles 236.1 a 236.81
Organe Feuille n° 236
A [.7 |8 |9 |10 |12 |14 |15 |47 |81
Boite automatique a 7 rapports 722.9 sauf code A89 [ ]
Boite automatique a 7 rapports 722.9 avec code A89 ®
Boite automatique a 7 rapports HYBRIDE 724.2 L
Boite de vitesses automatique a 9 rapports 725.0/1 4MATIC ([ J
Boite automatique MB & 4 et 5 rapports sans embrayage de pontage de convertisseurr ® | ® | O | @ | @ @) [ J
(KUB) régulé (722.3/4/5), feuille 236.8 seulement pour climat arctique
Boite de vitesses automatique MB a 5 rapports avec embrayage de pontage de [ ]
convertisseur régulé (KUB) pour les véhicules a propulsion arriere (722.6)
Boite de vitesses automatique MB a 5 rapports avec embrayage de pontage de ®
convertisseur régulé (KUB) pour les véhicules a traction avant (722.7)
Voitures particuliéres et véhicules tout-terrain, feuilles 236.6 a 236.15, 239.41
Organe Feuille n° 236 239
61) 10 |12 |13 |15 |.M1
Boite de transfert (4AMATIC), type 124 [
Boite de transfert (4MATIC), type 163, 210 ®
Boite de transfert (4MATIC), type 164, 166, 251 [
Boite de transfert (4AMATIC), type 203, 211, 220 [ J
Boite de transfert dans type 167, 205, 213, 217, 218, 222, 238, 253, 257, 290 avec boite de ®
vitesses 725.0 ; boite de transfert dans Type 257 avec boite de vitesses 725.1
Boite de transfert Torque-on-Demand dans type 167, boite de transfert dans type 463 [ J
Voitures particuliéres et véhicules tout-terrain, feuilles 236.6 a 236.26, 239.21
Organe Feuille n° 236 239
61) [21 [22 [25 [.26 |.21
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Boite de vitesses 7-DCT 300 Getrag 700.4 sur types 118, 177, 247

Boite de vitesses 7G-DCT 724 dans type 117, 156, 176, 177, 242, 246

Boite de vitesses DCT 8F 724.1 sur types 118, 177, 247

Train de pignons GL-5, boite de vitesses 700.400/401/402 dans type 190, 197

Circuit hydraulique, boite de vitesses 700.400/401/402 dans type 190, 197

Voitures particuliéres et véhicules tout-terrain, feuilles 236.6 a 236.41

Organe

Feuille n° 236

.61)

.20

24 M

Boite de vitesses systeme de transmission M 780 sur le type 242

Boite de vitesses 722.55 sur le type 164 (hybride)

Boite de vitesses F-CVT MB 722.8

Boite de vitesses ZF 716.7

1.) La feuille MB BeVo 236.6 est supprimée. Elle est remplacée par les
feuilles récapitulatives MB BeVo 231.1 et 231.2.

: O Ne peut étre utilisée qu'en cas exceptionnel ou dans des conditions
@ Homologation de service / applications particuliéres.
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