
BB00.40-P-0223-02A Huiles moteur prescrites (service) - Vue Feuille 223.2
d'ensemble Pour Mercedes-Benz et smart

Classes de viscosité huiles moteur (moteurs BB00.40-P-0224-01A

de voitures particulières)

Classes de viscosité huiles moteur (moteurs BB00.40-P-0224-02A
de véhicules industriels)

Moteur tous (4X4, Autobus/car, Camion, Transporter lourds, Transporter légers, Unimog, VP, smart)

Il est possible d'utiliser toute l'année les huiles multigrades en tenant Veuillez vous assurer avant l'arrivée de la saison froide que le grade 
compte de la température extérieure (pour les champs d'application, de viscosité utilisé (grade SAE) est adapté aux températures 
voir feuille 224.1, feuille 224.2). extérieures attendues.

Spécification prescrite pour les huiles moteur Service Fill 
Moteurs de VP/Van - Mercedes-Benz, AMG, Maybach, smart

Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients MB, feuille Multigrade

226 229

.5 .3 .31 .5 .51 .52 .6 .61 .71 4.)  4.)  4.)

Moteurs essence - Europe de l'Ouest -

Moteurs de voitures particulières

M 122, 272, 273 – – – – – – –

M 132, 266, 271 sauf EVO – – – –

M 133, 156, 159, 176 sur type 463 jusqu'à l'année-modèle 2017, 177, 178 – – – – – – –2.) 2.)

M 152, 157, 158, 275, 277, 279, 285 (Maybach) – – – – – – – –2.)

M 155 (SLR) – – – – – – – –1.)

M 176 sur le type 217, 222, 463 à partir de l'année-modèle 2018 – – – – – – –

M 256, 260, 264, 282 – – – – –

M 270, 274 sauf sur le type 213.053 – – – –

M 271 – – – – –

M 274 sur le type 213.053 – – – – – – – –2.)

M 276 – – – – – – –

M 278 – – – – – – – –

M 281 – – – – – –

Moteurs Van

M 200.71 sur le type 415 – – – – – –

Moteurs essence - dans le monde entier sans l'Europe de l'Ouest -

Moteurs de voitures particulières

M 122, 132, 266, 271, 271 EVO, 272, 273, 278 – – – – – – – –

M 133, 152, 156, 157, 158, 159, 176 sur le type 463 jusqu'à l'année-modèle – – – – – – – –2.)

2017, 177, 178, 275, 277, 279, 285 (Maybach)

M 155 (SLR) – – – – – – – –1.)

M 176 sur le type 217, 222, 463 à partir de l'année-modèle 2018 – – – – – – –

M 256, 260, 264, 282 – – – – –

M 270, 274 sauf sur les types 213.053/153 , 276 – – – – – – –

M 274 sur le type 213.053/153 – – – – – – – –2.)

M 281 – – – – – –

Moteurs Van

M 200.71 sur le type 415 – – – – – – –

M 274 sur le type 447 – – – – – – – –

Spécification prescrite pour les huiles moteur Service Fill 

Moteurs de VP/Van - Mercedes-Benz, AMG, Maybach, smart

Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients MB, feuille Multigrade

226 228 229

.51 .3 .5 .51 .3 .31 .5 .51 .52 .61 .71 4.)  4.)

Moteurs diesel - dans le monde entier -

sur les véhicules sans filtre à particules diesel (DPF)

Moteurs de voitures particulières

OM 640, 642, 646, 651 – – –

Moteurs Van

OM 611, 612, 646, 647, 651 – – –3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.)

sur les véhicules avec filtre à particules diesel (DPF)

Moteurs de voitures particulières

OM 607 sur le type 117, 156, 176, 246 OM 626 – – – – – – –

OM 608 – – – – –

OM 629, 640, 646, 651 – – – – – – –
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OM 642 jusqu'à   l'année de modification 2016 – – – – – – –
sauf OM 642 norme Euro 6 sur les types 164.124/824, 251.124, 221  

 , 222    sauf OM 642 sur le type 463.306/336/346 

sauf OM 642 Bin5 sur le type 164.125/825, 251.125   ,  
sauf OM 642 norme Euro 4 sur le type 221.122  

OM 642 norme Euro 6 sur le type 164.124/824, 251.124, 221  – – – – – – – – – –

, 222    OM 642 sur le type 463.306/336/346 OM 642 Bin5 sur 
le type 164.125/825, 251.125   ,    OM 642 norme Euro 4 sur 
le type 221.122  

OM 642 depuis l'année de modification 2017 – – – – – – – – – –

OM 654 – – – – –

OM 656 – – – – – – – – –

OM 660 (norme Euro 3/norme Euro 4 avec filtre à particules diesel – – – – – –

(DPF) non régulé)

Moteurs Van

OM 642, 646, 651 – – – – – – –3.) 3.) 3.) 3.)

OM 607, 622 – – – – – – – – –3.)

OM 699.3 – – – – – – – – –3.) 3.)

Spécification prescrite pour les huiles moteur Service Fill 

Moteurs de VI - Mercedes-Benz

Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients MB, feuille Monograde/ Multigrade
multigrade

228

.0/.1 .2/.3 .31 .5 .51 .61

Moteurs diesel - dans le monde entier -

dans VI, Bussans filtre à particules diesel (DPF) - Mercedes-Benz

/ /Série 300, 400, 500, 900, OM 457 jusqu'à la norme Euro III incl. –

/Série 500, 900, OM 457 Norme Euro IV/V/EEV – –

–/OM 460 Norme Euro III/V – –

–/OM 471 Norme Euro V – –

–/OM 470 avec M5S, OM 471 avec M5S, OM 473 avec M5S  Norme Euro V, export – –

Moteur au gaz naturel M906 LAG EEV – – – – –

Moteur au gaz naturel M936 G Norme Euro VI 5.)

dans VI, Busavec filtre à particules diesel (DPF) - Mercedes-Benz

Série 500, 900, OM 457 – – – –

OM 934, 936 monté verticalement Norme Euro VI – – – –

OM 936 monté horizontalement Norme Euro VI – – – – –

OM 470 sans M5M, OM 471 sans M5M, 473 Norme Euro VI – – – –

OM 470.913/914/915/921/923 avec M5M, Norme Euro VI – – –
OM 471.926/937/938/944/946 avec M5M

dans VI, Busavec filtre à particules diesel (DPF) - Clients tiers

OM 470, 471, 473 Norme Euro VI – – – –

Pour applications industrielles sans filtre à particules diesel (DPF)

/ /Série 500, 900, OM 460 jusqu'à Norme Euro IIIA / –
Norme Tier 3 US

/Série 500, 900, OM 460 Norme Euro IIIB / – –
Norme Tier 4i US

–/OM 934, 936 Norme Euro VI / – –
Norme Tier 4 US 
Norme Euro IIIA Mise à niveau 

inférieure

–/OM 470, 471, 473 Norme Euro VI / – –
Norme Tier 4 US

–/OM 470, 471, 473 Norme Euro IIIA Mise à niveau – – – –
inférieure

Pour applications industrielles avec filtre à particules diesel (DPF)

OM 934, 936 Norme Euro V / – –/– – –
Norme Tier 4 US

OM 470, 471, 473 Norme Euro V / – –/– – –
Norme Tier 4 US

Remarques :  Homologation

Généralement, la spécification de l'huile moteur obligatoire (feuille MB)  Ne peut être utilisée qu'en cas exceptionnel ou dans des conditions 
est indiquée dans la notice d'utilisation du véhicule. de service / applications particulières.

Ce tableau ne contient que des spécifications de l'huile moteur - Ne doit pas être utilisée.
destinées aux moteurs actuellement en production.

Les informations relatives aux types de moteurs plus anciens ou non 
mentionnés figurent dans les notices d'utilisation des véhicules ou 
dans les prescriptions de maintenance.
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L'intervalle de vidange d'huile prescrit peut entre autres dépendre des 
spécifications de l'huile moteur utilisée. En cas d'utilisation de 
certaines spécifications, il faut le cas échéant raccourcir les intervalles 

de vidange d'huile. Des informations détaillées figurent dans la notice 
d'utilisation du véhicule, dans les Service-Informations ou dans les 
prescriptions de maintenance.

1 Restriction : seuls les produits du grade SAE 5W-50 sont 4 Important : les spécifications 229.6, 229.61 et 229.71 permettent 
autorisés. des huiles moteur aux viscosités très basses (grade SAE, valeur 

HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs 2 Restriction : seules les huiles moteur SAE 0W-40 et SAE 5W-40 
indiqués dans les instructions de service (voir aussi le tableau ci-peuvent être utilisées !
dessus). Leur utilisation dans des moteurs non homologués (en 3 Recommandation : pour garantir l'aptitude au démarrage à froid à 
particulier des types de moteur plus anciens) peut entraîner des des températures inférieures à -20 °C ainsi qu'un pouvoir lubrifiant 
dommages au niveau du moteur.optimal en cas de températures extérieures basses et de 

sollicitations plus élevées (p. ex. carburant alternatif), les viscosités 5  Voir les informations de service SI18.00-W-0013A et SI18.00-
SAE 0W-30, 0W-40 ou SAE 5W-30, 5W-40 sont recommandées W-0013B
comme huiles toutes saisons pour les moteurs de van. Veuillez 

tenir compte pour cela des plages de températures d'utilisation 
indiquées dans la notice d'utilisation ou dans la feuille 224.1.
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