
AP27.00-P-2702W Vidange de l'huile de boîte automatique et remplacement du filtre à huile 12.09.2017

Boîte de vitesses 722.9

P27.00-2136-09

1 Carter de boîte de vitesses 3b Vis
3 Carter d'huile 33 Joint
3a Élément de blocage 34 Filtre à huile

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

DangerDanger  de mort en cas de glissade ou de Soulever le véhicule uniquement aux points de AS00.00-Z-0032-01A 
basculement du véhicule lors du soulèvement prise prescrits par le constructeur automobile.

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.40-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile de boîte de vitesses. de protection et des lunettes de protection.

Risque pour la santé en cas d'ingestion Ne pas verser d'huile de boîte de vitesses 
d'huile de boîte de vitesses dans des récipients destinés à contenir des 

boissons.

Remarques concernant la boîte de vitesses AH27.19-P-0001-01NKB

automatique

Déposer 

1 Mettre la boîte de vitesses automatique en 

position neutre

2 Commuter le calculateur contacteur antivol 
électronique en position "0"

3 Lever le véhicule avec le pont élévateur Type tous avec boîte de vitesses 722.9

Type 164, 166, 292 avec boîte de vitesses AR00.60-P-1000GZ 

722.9

Type 171, 172 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000V 

Type 203, 209 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000P 

Type 205 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000LW 

Type 211 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000T 

Type 216, 221 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000SX 

Type 217, 222 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000LF 
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Type 219, 231 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000TX 

Type 251 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000RT 

Type 463 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000G 

Le véhicule doit se trouver à l'horizontale  
dans le sens longitudinal et dans le sens 
transversal sur le pont élévateur.

4 Déposer la pompe à huile additionnelle de la Véhicule avec code B03 (fonction Stop/Start 
boîte de vitesses automatique ECO)

Type 166, 292 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651GQ 

Type 172, 212, 218 avec boîte de vitesses AR27.30-P-0651EL 
722.9

Type 204, 207 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651FH 

Type 205 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LW 

Type 216, 221 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651SXH 

Type 217, 222 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LF 

Type 231 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651RK 

5 Vidanger l'huile de boîte automatique du Convertisseur de couple avec vis de vidange.
convertisseur de couple

Boîte de vitesses 722.9avec vis de vidange AR27.20-P-0200-03R 
sur le convertisseur de couple

*BA27.20-P-1001-01C  Vis de vidange sur convertisseur de 
couple

6 Déposer le carter d'huile (3)

AR27.10-P-7030W 

7 Enlever le filtre à huile (34)

Poser 

8 Monter le nouveau filtre à huile (34) avec une 
nouvelle bague d'étanchéité

9 Monter le carter d'huile (3) avec le nouveau 
joint (33)

AR27.10-P-7030W 

 

Uniquement pour la boîte de vitesses 722.9, 
utiliser les éléments de blocage homologués 
(3a).
Sinon un corrosion par contact risque de se 

produire.

Les vis (3b) et le joint (33) doivent être  

remplacés.

Aucune  pâte d'étanchéité ni aucun produit 
d'étanchéité ne doit être appliqué sur le carter 
d'huile (3) ni sur le carter de boîte (1).

10 Monter la pompe à huile additionnelle de la Véhicule avec code B03 (fonction Stop/Start 

boîte de vitesses automatique ECO)

Type 166, 292 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651GQ 

Type 172, 212, 218 avec boîte de vitesses AR27.30-P-0651EL 
722.9

Type 204, 207 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651FH 

Type 205 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LW 

Type 216, 221 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651SXH 

Type 217, 222 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LF 

Type 231 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651RK 

11 Remplir d'huile la boîte de vitesses 

automatique

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) AR27.00-P-0270W 
Boîte de vitesses 722.9

Boîte de vitesses 722.96/97 AR27.00-P-0270SYZ 

  Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.9

BA27.20-P-1001-01C Vis de vidange sur convertisseur de couple M8 Nm 10

M10 Nm 15
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