
AR77.20-P-1000GH Déposer, poser le panneau de toit ouvrant relevable 29.4.97

TYPES 163.113/ 128/ 136/ 154/ 157/ 172/ 174/ 175 avec code (414a) toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique

1 Panneau de toit ouvrant relevable

2 Joint-soufflet

3 Vis

4 Découpe de toit

P77.20-0429-06

Dépose

1 Pousser l'habillage du toit ouvrant relevable 
vers l'arrière

2 Mettre le panneau du toit ouvrant relevable (1) 
dans la dernière position relevée

3 Déposer les caoutchoucs profilés (2) sur le AR77.20-P-1150GH
cadre de toit ouvrant relevable

4 Dévisser les vis (3) du panneau de toit *000589011000 Jeu d'embouts Torx
ouvrant relevable (1) sur l'équerre de levage

5 Déposer le panneau du toit ouvrant relevable 
(1) vers le haut

Repose

6 Poser le panneau du toit ouvrant relevable (1) 
par le haut sur les équerres de relevage

7 Visser les vis (3)  Ne pas serrer à fond les vis, mais les 
visser seulement légèrement.

8 Fermer le panneau du toit ouvrant relevable 
(1)

9 Ajuster le panneau du toit ouvrant relevable AR77.20-P-1100GH

(1)

10 Poser le caoutchouc profilé (2) dans le cadre AR77.20-P-1150GH
de toit ouvrant relevable

11 Contrôler le fonctionnement du toit ouvrant  Voir notice d'utilisation.
relevable

000 589 01 10 00

Jeu d'embouts Torx
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