
AR15.30-P-7100GF Dépose, pose du démarreur 15.2.12

MOTEUR  668.940 sur TYPE 168.006 /008

MOTEUR  668.941 sur TYPE 168.007

MOTEUR  668.942 sur TYPE 168.009 /109

MOTEUR  166.940 sur TYPE 168.031 /131

MOTEUR  166.960 sur TYPE 168.031 /033 /131 /133

MOTEUR  166.990 sur TYPE 168.032 /132

MOTEUR  166.995 sur TYPE 168.035 /135

1 Câble électrique, borne 30
2 Câble électrique, borne 50
3 Écrous
4 Isolation
5 Vis à 6 pans creux

M1 Démarreur

P15.30-0214-06

Avis de modifications

8.6.09 Ajout de : Dépose, pose du faisceau de câbles du Séquence 6

solénoïde

Ajout de : Configuration du démarreur modifiée BT15.30-P-0001-01AK

Déposer, poser 

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A 
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 

l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 

un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Déposer le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003A Isoler le câble de masse, afin d'éviter un 
contact accidentel du câble démonté avec la 

borne de masse de la batterie.

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

2 Abaisser le moteur avec le berceau d'essieu Moteur 166 AR01.00-P-3000GF
avant

Moteur 668 AR01.00-P-3000GD

3 Démonter le compresseur frigorifique et le Sur les véhicules avec code (580) Climatiseur AR83.55-P-5300GC
support (pour un meilleur accès)
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 Ne pas démonter les conduites de 
frigorigène. Attacher le compresseur 
frigorifique au plancher du véhicule, les 
conduites de frigorigène restant attachées.

4 Démonter les câbles électriques (1, 2) *BA15.30-P-1002-01BMoteur 166

*BA15.30-P-1003-01BMoteur 166

*BA15.30-P-1002-01DMoteur 668

*BA15.30-P-1003-01DMoteur 668

5 Démonter le démarreur (M1) sur la boîte de *BA15.30-P-1001-01BMoteur 166
vitesses et le déposer par en dessous

*BA15.30-P-1001-01DMoteur 668

6 Contrôler le démarreur (M1) et le remplacer  Moteur 166 : En cas de remplacement du 
en cas de besoin démarreur (M1), il faut monter un faisceau de 

câbles modifié : 

Dépose, pose du faisceau de câbles du AR15.30-P-7501AK

solénoïde.

Configuration du démarreur modifiée BT15.30-P-0001-01AK 

7.1 Contrôler si la couronne de démarreur sur le En cas de remplacement du démarreur (M1), 
volant moteur est usée et endommagée sur les véhicules avec boîte de vitesses 

mécanique

 Virer le moteur par le vilebrequin, dans le 
sens normal de rotation du moteur.

7.2 Contrôler l'état de la couronne de démarreur En cas de remplacement du démarreur (M1) 
sur le disque d'entraînement, afin de détecter sur les véhicules avec boîte de vitesses 
d'éventuelles traces d'usure et automatique.
d'endommagements

 Virer le moteur par le vilebrequin, dans le 
sens normal de rotation du moteur.

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

9 Contrôler le fonctionnement

10 Mettre le système électrique en état de Voir: Effectuer la programmation de base. AR00.19-P-0200GC

marche

11 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés en mémoire 
doivent être traités et effacés dans les 
mémoires des défauts à l'issue des travaux : 

Brancher le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur

166.940 /

960/ 990/

995

BA15.30-P-1001-01B Vis démarreur sur boîte de Nm 20
vitesses

BA15.30-P-1002-01B Câble sur démarreur borne 50 Nm 6

BA15.30-P-1003-01B Câble sur démarreur borne 30 Nm 9

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur

668.940/

941/942

BA15.30-P-1001-01D Vis démarreur sur boîte de Nm 20
vitesses

BA15.30-P-1002-01D Câble sur démarreur borne 50 Nm 6
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BA15.30-P-1003-01D Câble sur démarreur borne 30 Nm 15
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AR01.00-P-3000GD Abaisser, lever le moteur, ensemble avec le berceau d'essieu avant 4.4.06

MOTEUR 668.940 /941 /942 sur TYPE 168

P01.00-0498-09

1 Berceau d'essieu avant 6 Accouplement de direction 11 Cale en caoutchouc
2 Vis Torx 7 Pièce de pression 12 Agrafe de maintien
3 Entretoise 8 Vis 13 Auvent d'admission d'air
4 Vis Torx 9 Écrou à collet 14 Traverse porte-serrure
5 Broche de direction 15 Conduite d'admission d'air10  Dispositif de dépose du berceau 

d'essieu avant

Accouplement de direction avec porte-écrou 
5 Broche de direction

6 Accouplement de direction
7 Pièce de pression
8 Vis Torx
16 Porte-écrou

P46.10-2196-01

Déposer, poser  

1 Déposer le réservoir de liquide de lave-glace  Si véhicules avec chauffage du réservoir 

d'eau du lave-glace

Vidanger le liquide de refroidissement et AR20.00-P-1142GF
déposer les flexibles du liquide de 
refroidissement arrivant au réservoir d'eau du 

lave-glace

2 Déposer le pare-chocs AV AR88.20-P-2000GC

3 Déposer le refroidisseur d'air de charge AR09.41-P-6817GD Si moteur 668.940/942

Si moteur 668.941, un tuyau de jonction 
remplace le refroidisseur d'air de 
suralimentation.

4 Retirer les agrafes (12) du radiateur

5 Déposer la pipe d'admission (13) et démonter 
la conduite d'admission d'air (15) sur la 
traverse porte-serrure (14)
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6 Démonter le coupleur de direction (6) de la *BA46.10-P-1002-01C

broche de direction (5) et enlever la pièce de Pose :  remplacer l'écrou autofreiné à 
pression (7)

collet (9) ou le support d'écrou (16).

 Sur les véhicules avec direction à droite, 
l'accouplement de direction est séparé 
directement au niveau de la direction à 

crémaillère et ne peut être monté que dans 
une seule position

7 Décrocher le caoutchouc de suspension 
avant de l'échappement

8 Déposer du carter d'huile le support de 
l'alternateur et le faisceau de câbles du 
démarreur

9 Préparer le dispositif de dépose du berceau *WE58.40-Z-1014-11A Risque de basculement lors de 
d'essieu avant (10) l'abaissement - Attention à l'affectation de 

l'adaptateur. Depuis le restylage 03/2001 
resp. à partir de FIN "WDB1680311J568590", 
il faut transformer l'adaptateur.

En plus, à partir de FIN *WE58.40-Z-1014-11A
"WDB1680311J568590"

10 Aligner le dispositif de dépose du berceau *WE58.40-Z-1014-11A Risque de basculement lors de 
d'essieu avant (10) sur le berceau d'essieu l'abaissement ultérieur.
avant (1) et le mettre en place régulièrement.

En plus, à partir de FIN *WE58.40-Z-1014-11A
"WDB1680311J568590"

11 Déposer les entretoises (3) gauche et droite *BA33.10-P-1003-01B 
du support d'essieu avant (1) et du dessous 
de caisse

12 Démonter les habillages de passage de roue  Les vis Torx arrière (2) deviennent ainsi 
de gauche et de droite, au niveau du accessibles
soubassement et les rabattre vers le bas

13 Retirer les vis Torx (2) des deux côtés *BA33.10-P-1001-01B 

Pose :  mettre d'abord toutes les vis Torx 

en place (2), les serrer ensuite.

14 Descendre prudemment le support d'essieu  Sur les véhicules avec climatiseur, il faut 
avant (1) avec le moteur déposer en plus le support de la conduite de 

frigorigène à l'arrière droit du berceau 

d'essieu avant

Abaisser au max. de 80 mm 
Faire attention aux flexibles du liquide de 
refroidissement, aux flexibles du climatiseur et 
aux câbles électriques

 Pose : les guides (flèches) sur le berceau 

d'essieu avant (1) doivent s'insérer dans les 
trous du longeron. 
Faire attention aux guidages au niveau du 
radiateur. Faire attention aux flexibles du 
liquide de refroidissement, aux flexibles du 

climatiseur et aux câbles électriques

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Berceau d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 168

BA33.10-P-1001-01B Vis berceau d'essieu avant sur carrosserie M 12 Nm 120

BA33.10-P-1003-01B Vis - tirant sur berceau d'essieu avant et sur M 10 Nm 60
carrosserie

Arbre de direction 

Numéro Désignation Type 168

BA46.10-P-1002-01C Vis accouplement de direction sur arbre de Nm 20
direction
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Équipements d'atelier

WE58.40-Z-1014-11A Dispositif de démontage pour berceau intégral
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