
AR26.10-P-0020P Déposer, poser la boîte de vitesses 20.03.2015

BOÎTE DE VITESSES 711.65 dans TYPE 203
BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 203, 209.3/4

 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte confort))

P26.10-2036-09

Représenté sur la boîte de vitesses 716.6 avec câble de sélection

1 Boîte de vitesses 8 Support 15 Écrous
2 Vis 9 Écrou 16 Vis
3 Goujon d'arrêt 10 Bague d'écartement 17 Arbre de transmission avant
4 Pièce de raccordement 11 Conduite hydraulique 18 Capot de recouvrement
5 Tige de commande 12 Support moteur 19 Vis
6 Connexion commande au 13 Support d'échappement 20 Câble de masse

plancher/boîte de vitesses
7 Câble de sélection 14 Vis X49/1 Connecteur contact de phares de 

recul

Représenté sur la boîte de vitesses 716.6 avec câble de sélection

21 Vis
22 Conduite de frigorigène

P26.10-2066-11

Déposer, poser  
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DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque d'intoxication en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans des AS42.50-Z-0001-01ADanger !  
liquide de frein. Risque de blessures en cas récipients appropriés et étiquetés en 
de contact ou de projection de liquide de frein conséquence. Porter des vêtements et des 
dans l'oeil. lunettes de protection pour manipuler le liquide 

de frein.

Risque d'explosion par gaz détonant. Risque Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01ADanger !  
d'intoxication et de brûlure dû à l'ingestion défense de fumer. Porter des gants de 
d'acide pour batterie. Risque de blessure aux protection, des vêtements de protection et des 
yeux et de la peau par brûlure d'électrolyte ou lunettes de protection. Ne verser de 
lors de la manipulation des batteries au plomb-l'électrolyte de batterie que dans des 
acide endommagées récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Démonter le câble de masse de la batterie TYPE 203 AR54.10-P-0003P
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 

Type 209 AR54.10-P-0003Q

 
Isoler le câble de masse.
Sinon, un court-circuit peut se produire.

2 Déposer le boîtier de filtre à air Moteur 111.951 AR09.10-P-1150PR
Moteur 111.955/ 981 AR09.10-P-1150PK
Moteur 112 AR09.10-P-1150SVK
Moteur 271 AR09.10-P-1150Q
Moteur 272 AR09.10-P-1150QB
Moteur 611, 612 AR09.10-P-1050C
Moteur 642 AR09.10-P-1150PI
MOTEUR 646 AR09.10-P-1150PM

Pose: Graisser légèrement les  
caoutchoucs de guidage pour le montage.
Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

3.1 Déposer l'habillage inférieur du compartiment TYPE 203, 209 avec moteurs essence
moteur

AR61.20-P-1105P
3.2 Déposer la partie inférieure du carénage TYPE 203, 209 avec moteurs diesel

AR94.30-P-5300P
4.1 Déposer l'échappement arrière TYPE 203, 209 sauf moteur 271.942

Moteur 111 AR49.10-P-7000PR
Moteur 112 AR49.10-P-7000PV
Moteur 271 sauf moteur 271.942 AR49.10-P-7000QK
Moteur 272 AR49.10-P-7000QB
Moteur 611, 612 AR49.10-P-7000PP

Moteur 642 AR49.10-P-7000PI
MOTEUR 646 AR49.10-P-7000PM

4.2 Déposer le système d'échappement complet Moteur 271.942
AR49.10-P-7000QD

5 Déposer le support d'échappement (13) Dévisser pour cela les vis (14) et les  
écrous (15).

6 Dévisser les vis (21) et déposer la conduite de TYPE 209.3/4 avec BOÎTE DE VITESSES 
frigorigène (22) sur le côté 716.6

 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

Marquer la position de montage de la  
conduite de frigorigène (22).

7 Démonter l'arbre de transmission avant (17) AR41.10-P-0050-02EA
de la boîte de vitesses (1)

AR41.10-P-0050-07EA

Le flector reste sur l'arbre de transmission  
avant (17).

Pose: Monter l'arbre de transmission  
avant (17) sur la boîte de vitesses (1).

*BA41.10-P-1001-01A  BOÎTE DE VITESSES 711.65 dans TYPE 
203
BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 203, 
209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*001589662100  Clé dynamométrique
8 Desserrer les douilles d'ajustage du flector et AR41.10-P-0050-09DA

repousser l'arbre de transmission avant (17)
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WF58.50-P-4110-01A 

9 Débrancher le connecteur du contacteur de 
feux de recul (X49/1)

10 Débrancher la conduite hydraulique (11) de la *129589009100  Jeu de bouchons
commande d'embrayage
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

11 Soutenir et arrimer la boîte de vitesses (1)
12 Déposer le support moteur (12) avec le TYPE 203, 209 avec moteur 111, 112, 271, AR22.10-P-1160PR

silentbloc, à cet effet dévisser les vis (16, 19) 646
et retirer le câble de masse (20)

TYPE 203 avec moteur 611, 612 TYPE 209 AR22.10-P-1160HC
avec moteur 612
Type 203 avec moteur 272 AR22.10-P-1160QB
TYPE 203, 209 avec moteur 642 AR22.10-P-1160PI

Le silentbloc reste sur le support moteur  
(12).

Effectuer les séquences de travail 13 à 17 
pour boîte de vitesses (1) avec câble de 
sélection

13 Déverrouiller et retirer le goujon d'arrêt (3)
14 Démonter la tige de commande (5) de la rotule Pose: graisser légèrement la rotule. 

sur la boîte de vitesses (1)
Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

15 Démonter le capuchon (18) du support (8) Pose: Monter d'abord le guidage supérieur  
du capuchon (18), puis clipser en bas.

16 Démonter le câble de sélection (7) du support Déposer l'écrou (9) en sens inverse des  
(8) aiguilles d'une montre et déposer le câble de 

sélection (7)

Pose: Graisser légèrement l'articulation à  
rotule du câble de sélection (7).

Pose: Veiller au positionnement correct de  
la bague d'écartement (10) au niveau du câble 
de sélection (7).
Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

17 Fixer le câble de sélection (7) sur le côté du 
tunnel de boîte de vitesses
Effectuer la séquence de travail 18 pour 
boîte de vitesses (1) avec commande à une 
tige

18 Démonter la tige de commande (5) de la boîte BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 203, AR26.60-P-0600-02PI
de vitesses (1) 209 avec MOTEUR 642

 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
BOÎTE DE VITESSES 711.65 sur TYPE 203 AR26.60-P-0600-02V
BOÎTE DE VITESSES 716.6 sur TYPE 203, 
209 sauf MOTEUR 642 sauf CODE 424 (Boîte 
semi-automatique Sequentronic (ASG))

19 Démonter la conduite du carter d'huile TYPE 203, 209 sauf moteur 642
*BA01.45-P-1001-01A  MOTEUR 111.951/955 dans TYPE 203 

avec BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 111.98 dans TYPE 203 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 611.962 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 612.962 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 612.962 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 612.967 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
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*BA01.45-P-1001-01B  MOTEUR 112.912 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 112.912 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 112.912 dans TYPE 209.4 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 112.946 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*BA01.45-P-1001-01H  MOTEUR 271 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 711.65
MOTEUR 271 dans TYPE 203 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 271 dans TYPE 209.3 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 271 dans TYPE 209.4 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*BA01.45-P-1002-01M  MOTEUR 272 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 711.65
MOTEUR 272 dans TYPE 203 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 272 dans TYPE 209.3 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 272 dans TYPE 209.4 avec BOÎTE 
DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*BA01.45-P-1001-01G  MOTEUR 646.962/963 dans TYPE 203 
avec BOÎTE DE VITESSES 711.65
MOTEUR 646.966 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

20 Dévisser les vis (2) *BA26.10-P-1001-01F  BOÎTE DE VITESSES 711.65 dans TYPE 
203

*BA01.45-P-1002-01A  MOTEUR 111.951/955 dans TYPE 203 
avec BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 612.962 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 612.962 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
MOTEUR 612.967 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*BA26.10-P-1001-01C  BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 
203, 209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*BA01.45-P-1002-01G  MOTEUR 646.962/963 dans TYPE 203 
avec BOÎTE DE VITESSES 711.65
MOTEUR 646.966 dans TYPE 209.3 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
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*BA01.45-P-1006-01H  MOTEUR 271 dans TYPE 203 avec 
BOÎTE DE VITESSES 711.65
MOTEUR 271 dans TYPE 203, 209.3/4 avec 
BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

21 Retourner la conduite vers le bas TYPE 203, 209 sauf moteur 642
22 Retirer la boîte de vitesses (1) en biais vers le Pose:  

bas Rentrer la boîte de vitesses (1) avec l'arbre 
d'entrée de boîte de vitesses avec précaution 
et sans la gauchir dans le palier pilote.
Sinon, le palier pilote serait endommagé.

23 Contrôler la butée et le roulement rainuré à 
billes du vilebrequin

24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
25 Contrôler le niveau d'huile de boîte de vitesses 

et le rectifier si nécessaire
BOÎTE DE VITESSES 716.6 depuis 01/02/01 BT26.00-P-0001-01A 
dans TYPE 203, 209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

Effectuer la mesure par exemple avec une  
clé mâle six pans coudée.

*BA26.40-P-1005-01E  BOÎTE DE VITESSES 711.65 dans TYPE 
203

*BF26.10-P-1001-01G  BOÎTE DE VITESSES 711.653/654 dans 
TYPE 203
BOÎTE DE VITESSES 711.655/656 dans 
TYPE 203

*BF26.10-P-1001-01C  BOÎTE DE VITESSES 716.60 dans TYPE 
203
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
BOÎTE DE VITESSES 716.62 dans TYPE 203, 
209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
BOÎTE DE VITESSES 716.63 dans TYPE 203, 
209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

*BA26.40-P-1003-01C  BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 
203, 209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

26 Purger la commande d'embrayage AR25.20-P-0070P

27 Contrôler la mobilité de la commande des BOÎTE DE VITESSES 711.65 dans TYPE 203
vitesses BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 203, 

209.3/4
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
BOÎTE DE VITESSES 716.6 depuis 01/06/00 BT26.60-P-0008-02A 
dans TYPE 203
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
En cas de boîte de vitesses (1) avec câble de 
sélection (7), si la commande des rapports est 
dure :

Régler le câble de sélection (7).
TYPE 203, 209 à partir d'environ 06/2000 AR26.60-P-0635-02E
TYPE 203 jusqu'à 05/2000 environ AR26.60-P-0635-02D

*716589002300  Calibre de réglage
28 Effectuer la programmation de base TYPE 203 avec BOÎTE DE VITESSES 711.65 AR00.19-P-0200P

TYPE 203 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))
TYPE 209 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 AR00.19-P-0200Q
 sauf CODE 424 (SEQUENTRONIC (boîte 
confort))

29 Raccorder le STAR DIAGNOSIS, relever le 
contenu de la mémoire des défauts et l'effacer 
en cas de besoin

AD00.00-P-2000-04A 
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Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

30 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité de 
la boîte de vitesses (1)

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR MOTEUR 
111.951/955/958 111.92/94/952/956/9

57/96/97/98
BA01.45-P-1001-01A Vis carter d'huile sur bloc-cylindres M6 Nm 8 10

M8 Nm 20 25

M10 Nm – –

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR MOTEUR 
611.960/961/962 612.961/962/963/96

5/966, MOTEUR 
613.961

BA01.45-P-1001-01A Vis carter d'huile sur bloc-cylindres M6 Nm 9 9
M8 Nm 20 20

M10 Nm – –

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 612.967
BA01.45-P-1001-01A Vis carter d'huile sur bloc-cylindres M6 Nm 9

M8 Nm 20
M10 Nm –

  Carter d'huile

Numéro Désignation Moteur 112.910/ 
911/912/913/914/ 
915/917/920/921/ 
922/923/940/941/ 
942/943/944/945/ 
946/947/949/951/ 
954/955/960/961/ 
970/972/973/976

BA01.45-P-1001-01B Vis carter d'huile sur bloc-cylindres M6 Nm 9

M8 Nm 20

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 
646.951/961/962/96
3/966

BA01.45-P-1001-01G Vis carter d'huile sur bloc-cylindres M6 Nm 9
M8 Nm 20
M10 Nm –

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 271
BA01.45-P-1001-01H  Vis carter d'huile sur bloc-cylindres  M6 30  Nm  9 

 M6 90  Nm  9 

 M8 35  Nm  20 
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  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR MOTEUR 
111.951/955/958 612.961/962/963/96

5/966, MOTEUR 
613.961

BA01.45-P-1002-01A Vis cloche de boîte de vitesses sur carter d'huile Nm 40 40

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 612.967
BA01.45-P-1002-01A Vis cloche de boîte de vitesses sur carter d'huile Nm 38

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 
646.951/961/962/96
3/966

BA01.45-P-1002-01G Vis cloche de boîte de vitesses sur carter d'huile Nm 40

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 272

BA01.45-P-1002-01M  Vis carter d'huile sur bloc-cylindres, couvercle de carter de  Nm  9 
distribution ou couvercle arrière 

  Carter d'huile

Numéro Désignation MOTEUR 271

BA01.45-P-1006-01H  Vis cloche de boîte de vitesses sur carter d'huile  Nm  38 

  Boîte de vitesses mécanique complète

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 716.6

BA26.10-P-1001-01C  Vis boîte de vitesses sur moteur  Nm  40 

  Boîte de vitesses mécanique complète

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 711.65

BA26.10-P-1001-01F  Vis boîte de vitesses sur moteur  Nm  39 

  Carter

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 716.6

BA26.40-P-1003-01C Vis de remplissage d'huile Nm 35

  Carter

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 
711.64/65

BA26.40-P-1005-01E Vis de remplissage d'huile sur carter de boîte de vitesses (filetage Nm 35
lubrifié)
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  Arbre de transmission

Numéro Désignation TYPE 203 TYPE 209
BA41.10-P-1001-01A Écrou autobloquant flector sur boîte de vitesses M10 Nm 40 40

ou arbre de transmission avant
M12 Nm 60 60

  Boîte de vitesses complète

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 716.60 
dans TYPE 203, 
204, 207, 211, 212
BOÎTE DE 
VITESSES 716.61 
dans TYPE 204, 
207, 212
BOÎTE DE 
VITESSES 716.62 
dans TYPE 203, 
209, 211
BOÎTE DE 
VITESSES 716.63 
dans TYPE 171, 
203, 204, 209, 211, 
212

BF26.10-P-1001-01C Huile de boîte de vitesses Capacité Liter 1,2
Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-10

A

  Boîte de vitesses complète

Numéro Désignation BOÎTE DE BOÎTE DE 
VITESSES VITESSES 
711.653/654 711.655/656

BF26.10-P-1001-01G Huile de boîte de vitesses Capacité Liter 1,5 1,2

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-10A BB00.40-P-0235-10
A

716 589 00 23 00 001 589 66 21 00 129 589 00 91 00

Calibre de réglage Clé dynamométrique Jeu de bouchons

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11
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AR03.30-P-8001PM Dépose, pose du volant/disque d'entraînement 12.12.08

MOTEUR  646 sur type 203, 209

P03.30-2032-09

1 Boîte de vitesses 4 Vis 7 Palier pilote

2 Embrayage 5 Volant à couronne dentée 8 Joint à lèvres arrière de vilebrequin

3 Dispositif de blocage 6 Goupille cylindrique

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 
par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

1.1 Déposer la boîte de vitesses mécanique (1) Boîte de vitesses 716.6 AR26.10-P-0020P

1.2 Déposer la boîte de vitesses avec le Boîte de vitesses 722.6 AR27.10-P-0500P
convertisseur de couple

1.3 Déposer la boîte de vitesses semi- Boîte de vitesses 716.6 avec boîte de AR26.10-P-0020E
automatique (1) vitesses semi-automatique Sequentronic 

(ASG) code 424

2 Poser le dispositif d'arrêt (3) pour vilebrequin AR03.30-P-5000PP
et couronne de démarreur

3.1 Déposer l'embrayage (2) Boîte de vitesses 716.6 AR25.10-P-0050P

4 Enlever les vis (4)  Pose: Afin d'éviter toute erreur d'angle, il 
est interdit d'effectuer le serrage angulaire à 
l'aide d'une clé dynamométrique à tige de 
flexion.

*BA03.30-P-1002-01H

5 Enlever le volant moteur (5) ou le disque Pose:  La goupille cylindrique (6) définit la 
d'entraînement position de montage.

Contrôler 

6.1 Contrôler le palier pilote (7) dans le volant Boîte de vitesses 716.6
moteur (5)

 Remplacer le volant moteur s'il est 
bruyant, tourne par à-coups et s'il est usé.

7 Contrôler le joint à lèvres arrière de  Si nécessaire, remplacer la bague 
vilebrequin (8) d'étanchéité à lèvre arrière de vilebrequin (8):

Déposer, poser le couvercle arrière AR01.40-P-8913PM

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Volant, disque d'entraînement, amortisseur de vibrations, couronne de démarreur 
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Numéro Désignation Moteur Moteur 

646.951/962 646.951/962 

jusqu'au No. à partir du No. 
d'identifiant 30528520, d'identifiant 30528521, 

Moteur Moteur 
646.961/963/966 à 646.961/963/966 
partir du No. 

jusqu'au No. 
d'identifiant 30562319

d'identifiant 30562318

BA03.30-P-1002-01H Vis à limite d'élasticité - volant ou 1e passe Nm 45 45

volant bi-masse

sur vilebrequin

°2e passe 90 90
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