
AR00.60-P-0100AK Bloquer le véhicule sur le pont élév ateur 10.9.12

TYPE 169, 245.2

Représentation sur le type 245.2

1 Prise de pont élévateur
2 Arrêtoir en plastique
3 Bras de pont élévateur
4 Plaque de positionnement
5 Sécurité de pont élévateur
6 Levier

P00.60-2054-06

Monter, démonter
DangerDanger !  de mort  en cas de glissement ou de  Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont pont élévateur et placer les quatre plaques 
élévateur de positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile. 

1 Retirer la sécurité en plastique (2) des prises Les sécurités de pont élévateur (5)  
de pont élévateur (1) doivent toujours être montées par paire (à 

savoir en deux endroits) dans les longerons 
du véhicule. Les deux sécurités de pont 
élévateur (5) peuvent être montées ensemble 
soit à l'avant soit l'arrière, elles ne doivent 
pas être montées sur un côté ou en 
diagonale sur le véhicule.

2 Retirer avec levier les prises de pont Ne pas utiliser d'outils tranchants. 
élévateur (1) des longerons Cela risque sinon d'entraîner 

l'endommagement du longeron.

3 Placer les sécurités de pont élévateur (5) *169589023100  Sécurité de pont élévateur
dans les longerons

4 Incliner le levier (6) des sécurités de pont Les sécurités de pont élévateur (5) sont  
élévateur (5) vers la droite jusqu'à ce que le ainsi bloqués sur les longerons.
levier (6) soit bloqué

*169589023100  Sécurité de pont élévateur
5 Tourner la plaque de positionnement (4) des 

bras de pont élévateur (3) jusqu'à ce qu'ils 
reposent sur les sécurités de pont élévateur 
(5) ou sur les prises de pont élévateur (1) 
des longerons

6 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000AK
élévateur

7 Arrimer les sécurités de pont élévateur (5) *169589023100  Sécurité de pont élévateur
avec les sangles sur les bras de pont 
élévateur (3)

8 Procéder au démontage dans l'ordre inverse.
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169 589 02 31 00

Sécurité de pont élévateur
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