
AR27.00-P-0100AC Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de vitesses automatique, le corriger le 2.11. 10
cas échéant

BOITE DE VITESSES  722.6

93 Bouchon
93a Goupille de sécurité

A Plage à 25 °C (77 °F)
B Plage à 80°C (180°F)

P27.50-0274-06

Avis de modifications

6.8.08 Valeur modifiée : Capacité, prescriptions relatives aux *BF27.00-P-1001-01C
lubrifiants et ingrédients
Valeur modifiée : Capacité, Boîte de vitesses *BF27.00-P-1001-01C

722.600/601/604/605/606/607/608/609/
611/613/614/616/617/618/619/629/634/
639/660/661/662/664/665/689/695/696/
699
Boîte de vitesses 722.602/603/615
Boîte de vitesses 722.610/638
Boîte de vitesses 722.620/621 sur type 129
Boîte de vitesses 722.620/621 sur type 140, 
boîte de vitesses 
722.622/623/624/625/626/627/628/ 
630/631/632/633/635/636/663/666/669
Boîte de vitesses 722.637 sur type 
461.302/331/332/342/345
Boîte de vitesses 722.637 sur type 
463.322/323
Boîtes de vitesses 722.640/644
Boîte de vitesses 722.642
Boîte de vitesses 722.648
Boîte de vitesses 722.649
Boîte de vitesses 722.667/668/672/676/690
Boîte de vitesses 722.671/675/677

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre AS00.00-Z-0005-01A 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.
Le véhicule doit  se trouver à l'horizontale sur  
ses roues, sous peine d'erreurs de mesure

Contrôler ou verser l'huile de boîte de  
vitesses à froid, à environ 25 °C

1 Démonter le recouvrement moteur. Seulement si nécessaire

2 Enlever la goupille de sécurité (93a) et  Pour cela, casser la plaque de la goupille 
retirer le capuchon (93) du tube de de sécurité (93a) à l'aide d'un outil approprié 
remplissage d'huile et dégager la goupille restée à l'intérieur du 

capuchon (93) vers le bas.
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3 Verser l'huile de boîte de vitesses Seulement lors du premier remplissage et 
remplacement de l'huile de boîte de 
vitesses, remplir d'abord avant le démarrage 
du moteur environ 5 litres d'huile de boîte de 
vitesses. 

 Des quantités d'huile trop faibles ou trop 
élevées peuvent entraîner un fonctionnement 
défectueux et un endommagement de la 
boîte de vitesses.  

*BF27.00-P-1001-01C

*126589126300

*140589496300

4 Démarrer le moteur et le faire tourner 
brièvement au régime de ralenti dans le 
rapport de marche "P"

5 Verser la quantité d'huile de boîte de Seulement en cas de remplissage à neuf
vitesses restante

*BF27.00-P-1001-01C

6 Actionner le frein de service et passer 
brièvement tous les rapports de marche 
successivement à plusieurs reprises lorsque 
le véhicule est à l'arrêt et au régime de 
ralenti du moteur, puis engager de nouveau 
le rapport de marche "P"

7 Introduire la jauge à huile jusqu'en butée  À froid, le niveau d'huile de boîte de 
dans le tube de remplissage d'huile, la vitesses doit se situer entre le repère "min" 
ressortir et relever le niveau d'huile de boîte et le repère "max" dans la plage (A).

*140589152100

8 Corriger le niveau d'huile de boîte de Si nécessaire
vitesses

 Des quantités d'huile trop faibles ou trop 
élevées peuvent entraîner un fonctionnement 
défectueux et un endommagement de la 
boîte de vitesses. 

*210589007100 
*140589496300 
*126589126300 

9 Contrôler de nouveau le niveau d'huile de Après le remplissage de l'huile de boîte de 
boîte de vitesses vitesses.

Effectuer les séquences de travail 10 à 14   Un contrôle exact ne peut être effectué 
seulement en cas d'apparition de qu'à une température d'huile de boîte de 
difficultés de commande des rapports vitesses > 80 °C .

10 Raccorder le STAR DIAGNOSIS et contrôler   Actionner le frein de service !
la température d'huile de boîte de vitesses 
dans le rapport de marche "R" ou "D"

11 Faire tourner le moteur au régime de ralenti 
dans le rapport de marche "P"

12 Introduire la jauge à huile jusqu'en butée  Le niveau d'huile de boîte de vitesses 
dans le tube de remplissage d'huile, la doit se situer entre le repère "min" et le 
ressortir et relever le niveau d'huile de boîte repère "max" dans la plage (B).

*140589152100

13 Corriger le niveau d'huile de boîte de Si nécessaire
vitesses

 Des quantités d'huile trop faibles ou trop 
élevées peuvent entraîner un fonctionnement 
défectueux et un endommagement de la 
boîte de vitesses. 

*210589007100

*140589496300 
*126589126300 

14 Contrôler de nouveau le niveau d'huile de Après le remplissage de l'huile de boîte de 
boîte de vitesses vitesses.

15 Mettre en place le capuchon (93) sur le tube 
de remplissage d'huile et enfoncer la 
goupille de sécurité neuve (93a) jusqu'à ce 
que cette dernière s'encliquette

16 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de 
la boîte de vitesse à moteur tournant

Boîte de vitesses automatique 
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Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 722.600/601/604/605/
722.602/603/615 722.610/638

606/607/608/609/611/

613/614/616/617/618/

619/629/634/639/660/

661/662/664/665/689/

695/696/699

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 7,5 (+0,5) 7,0 (+0,5) 8,0

Lors de la vidange d'huile Litres - - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de vitesses
vitesses 722.620/621
722.620/621 

sur type 140,
sur type 129

boîte de vitesses 
722.622/623/

624/625/626/627/628/ 
630/631/632/633/635/

636/663/666/669

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 8,2 (+0,5) 8,6 (+0,5)

Lors de la vidange d'huile Litres - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 
722.637 sur 722.637 sur 
type type 
461.302/331/332/ 463.322/323
342/345

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 7,9 7,9

Lors de la vidange d'huile Litres - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 

722.640/644 722.642 722.643
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BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 7,5 7,3 (+0,5) 8,7

Lors de la vidange d'huile Litres - - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 
722.648./ 722.649 722.667/668/672

/676/690

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 8 8,0 9

Lors de la vidange d'huile Litres 5 6,5 -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 

722.673 722.674 722.641 

sur type sur type sur type 

163 163 170

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 7,6...8,0 8,8...9,2 7,3...7,7

Lors de la vidange d'huile Litres - - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 

722.612/697/ 722.621 722.645

698 sur type sur type 

sur type 202 463
202

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 7,3...7,7 8,5...8,9 8,8...9,2

Lors de la vidange d'huile Litres - - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients
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Feuille - - -

Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 
722.646 722.671/675/677 722.694

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 8,3 8,5...8,9 7,3

Lors de la vidange d'huile Litres - - -

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14A

lubrifiants et ingrédients

Feuille - - -

126 589 12 63 00 140 589 15 21 00 140 589 49 63 00 210 589 00 71 00

Entonnoir Jauge Tube de remplissage Pompe à main
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