
AR32.22-P-2001T Dépose, pose du compresseur 19.11.09
TYPE 211.0 /2 avec CODE (489) Airmatic (suspension pneu matique semi-active)

P32.22-2145-09

1 Raccord conduite de refoulement 3 Connecteur électrique A9/1 Unité de compresseur AIRmatic
2 Filtre à air A9/1y1 Valve de décharge AIRmatic

Déposer, poser  

1.1 Déposer l'avant des parties inférieures du Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300T
carénage insonorisant

1.2 Démonter la partie avant de l'habillage en Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105T
bas du compartiment moteur

2 Débrancher le raccord de conduite de  Obturer la conduite de pression par des 
pression (1) de l'unité de compresseur bouchons au cours de réparations.
AIRmatic (A9/1)
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02T 

*BA32.22-P-1004-03A 
*211589000900

3 Débrancher le flexible d'aspiration du filtre à Pose:  Si le filtre à air est remplacé, la 
air (2) flèche sur le filtre à air doit être orientée 

vers le haut.
4 Dévisser les écrous (flèches) et retirer l'unité *BA32.22-P-1003-03A 

de compresseur AIRmatic (A9/1)
5 Débrancher le connecteur électrique sur la 

valve de chute de pression AIRmatic 
(A9/1y1)

6 Débrancher le connecteur électrique (3)
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8 Remplacer le relais du compresseur de Lors du remplacement de l'unité de 

suspension pneumatique compresseur

 Lors du remplacement de l'unité de 
compresseur, remplacer systématiquement 
le relais du compresseur de suspension 
pneumatique car les contacts de commande 
peuvent être endommagés.

Dotation des relais de la boîte à fusibles et à Type 211.0/2 jusqu'à l'année-modèle 06 GF54.15-P-1257-03T 
relais dans le compartiment moteur, à comprise
gauche

Type 211.0/2 à partir de l'année-modèle 07 GF54.15-P-1257-03TM 

9 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic AR32.22-P-8100T

Suspension pneumatique 
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Numéro Désignation Type 

211

avec 
code 489 
(Airmatic)

BA32.22-P-1003-03A Ecrou compresseur sur support M5 Nm 3

M6 Nm 6

BA32.22-P-1004-03A Conduite de refoulement suspension Nm 2
pneumatique sur compresseur

211 589 00 09 00

Embout de clé à douille
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