
AR20.40-P-5660A Dépose, pose du visco-coupleur de ven tilateur 27.7.94
MOTEUR 111 sur le TYPE 124
MOTEUR 111 sur le TYPE 170

avec chauffage automatique
MOTEUR 111 sur le TYPE 202

avec chauffage automatique
MOTEUR 111 sur le TYPE 202 jusqu'à 31.8.96

avec CODE (580) Climatiseur ou Tempmatic pour USA
avec CODE (581a) Climatisation automatique

MOTEUR 111 sur le TYPE 210
avec chauffage automatique

MOTEUR 111 sur le TYPE 210 jusqu'à 31.8.96
avec CODE (580) Climatiseur ou Tempmatic pour USA
avec CODE (581a) Climatisation automatique

MOTEUR 111 sur le TYPE 208
MOTEUR 111 sur le TYPE 163

1  Embout de clef à fourche

2  Clef dynamométrique

3  Contre-appui (1ère version)

3a  Contre-appui (2e version)

P20.40-0216-06

Pos., figure, etc. Instructions de travail
26a Visco-coupleur de ventilateur (25) *BA20.40-P-1002-01A

Dévisser l'écrou-raccord (26a), 
 pas à gauche!

*001589722100
Utiliser la clef dynamométrique (2) avec 
l'embout (5) de clef à fourche.

*111589020100 
26 Ventilateur (25) sur visco-coupleur *BA20.40-P-1001-01A

Pose: la position de montage du  

ventilateur (25) résulte de la nervure coulée 
sur la virole du ventilateur.

33 Poulie de pompe de liquide de *120589020100 1ère version: mettre le contre-appui (3) 
refroidissement sur la tôle de maintien (33a) de la poulie 

(33), maintenir.
*119589024000 2e version: mettre le contre-appui (3a) 

sur les vis à six pans creux de la poulie 
(33), maintenir.

Ventilateur, visco-coupleur du ventilateur 

Numéro Dénomination Moteur 
111
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BA20.40-P-1001-01A Vis du ventilateur sur visco-coupleur Nm 10

Serrer la vis du visco-coupleur sur le palier au Nm 40BA20.40-P-1002-01A

moyen de l'outil spécial homologué

001 589 72 21 00 111 589 02 01 00 120 589 02 01 00 119 589 02 40 00

Clef dynamométrique Embout de clef à fourche Clef à fourche Contre-appui
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