
AR20.40-P-6800HA Déposer et poser le capot de ventila teur 2.4.93
MOTEUR 111, 605, 606 sur le TYPE 124
MOTEUR 606 sur le TYPE 140
MOTEUR 111 sur le TYPE 170
MOTEUR 111, 604, 605 sur le TYPE 202
MOTEUR 111 sur le TYPE 208
MOTEUR 111, 602.982, 604, 605, 606 sur le TYPE 210
MOTEUR 111 sur le TYPE 163

A Moteur 111 sauf 111.944/975, 604, 605 
dans type 124, 202
Moteur 111, 602.982, 604, 605.962 
dans type 210
Moteur 111 dans type 163, 208

B Moteur 606 dans type 124
C Moteur 111.943/946/973 dans type 

170 sauf climatiseur
Moteur 111.944/975 dans type 202
Moteur 605.91, 606 dans type 210

1 Ventilateur à visco-coupleur
7 Capot de ventilateur
7a Bague de capot de ventilateur
8 Durite de liquide de refroidissement
9 Clips de fixation (moteur 606)
15 Agrafes-ressort
18 Radiateur
110 Conduite d'air de suralimentation

P20.40-0222-06

Dépose, pose

1.1 Déposer la conduite d'air de suralimentation Moteur 605.960 dans le type 202, Moteur AR09.41-P-1311H
(110) 602.982, 605.962 dans le type 210

2.1 Tourner la bague (7a) pour la dégager des Moteur 606 dans le type 124, 140 
tenons la fixant sur le capot de ventilateur et 
la déposer

Pose: 

Veiller à ce que la bague soit correctement 
posée sur les tenons du capot de ventilateur 
dans la virole lors du montage.

3 Déposer le visco-coupleur (1) de ventilateur Moteurs 604 et 605 dans le type 124, 202
Moteur 111 dans le type 163, 170, 208
Moteurs 111, 604, 605, 606 dans le type 210 

Moteur 111 AR20.40-P-5660A
Moteur 604 AR20.40-P-5660HA
Moteurs 605, 606 dans le type 124 AR20.40-P-5660HB
Moteurs 606.961 dans le type 140
Moteur 605 dans le type 202
Moteur 602.982, 605, 606.912 dans type 210

4.1 Détacher le vase d'expansion de liquide de Type 170 
refroidissement

5 Déposer le capot de ventilateur (7), le retirer  sur moteurs 604/605 dans le type 124, 
par le haut. 202 conjointement avec le visco-coupleur.

 Type 163: Déposer les vis des agrafes-
ressort et retirer ceux-ci.

 Pose:  engager les ergots (flèches) du 
capot de ventilateur dans les fixations sur le 
radiateurs.
Positionner le capot de ventilateur par 
rapport au ventilateur.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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