
AR88.70-P-9000P Déposer, poser complètement le rétrov iseur extérieur 11.3.08
TYPE  203.0 /2, 
203.7## #A, 
203.7## #E jusqu'à 035817

Représenté sur la porte avant, côté 
gauche sur véhicule jusqu'au 28.2.02

1 Vis

M21/1 Rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté 
gauche

M21/1x1 Connecteur rétroviseur extérieur à
 réglage électrique et chauffant, 
côté gauche

M21/2 Rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté droit

M21/2x1 Connecteur rétroviseur extérieur à
P88.70-2069-01 P88.70-2508-01

 réglage électrique et chauffant, 
côté droit

Représenté sur la porte avant, côté 
gauche sur véhicule à partir du 1.3.02

3 Feuille plastique de la porte
4 Connecteur électrique

N69/1 Calculateur de porte avant, côté 
gauche

N69/2 Calculateur de porte avant, côté 
droit

P88.70-2516-04

Déposer, poser  

1 Rabattre vers l'arrière le rétroviseur extérieur 
à réglage électrique et chauffant, côté 
gauche (M21/1) ou le rétroviseur extérieur à 
réglage électrique et chauffant, côté droit 
(M21/2)

2 Déposer la garniture de la porte avant Sur véhicules à partir du 1.3.02 AR72.10-P-1000P
3 Détacher la feuille plastique de la porte (3) Sur véhicules à partir du 1.3.02

dans la zone du calculateur de porte avant, 
côté gauche (N69/1) ou du calculateur de 
porte avant, côté droit (N69/2)

4 Séparer le connecteur électrique (4) sur le Sur véhicules à partir du 1.3.02
calculateur de porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, 
côté droit (N69/2)

5 Dévisser les vis (1) *BA72.10-P-1011-01A 
*904589021000 Véhicules à partir du 1.12.04

6 Séparer le connecteur rétroviseur à réglage Pour les véhicules jusqu'au 28.2.02
électrique et chauffant, côté gauche 
(M21/1x1) ou le connecteur rétroviseur à 
réglage électrique et chauffant, côté droit 
(M21/2x1)

7 Enlever le rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté gauche (M21/1) 
ou le rétroviseur extérieur à réglage 
électrique et chauffant, côté droit (M21/2)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Porte avant

Numéro Désignation Type 203
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BA72.10-P-1011-01A Rétroviseur sur porte avant Nm 2,5

904 589 02 10 00

Embout de tournevis
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