
AR88.10-P-1000Q Déposer, poser l'aile avant 17.3.10
TYPE  209

P88.10-2061-09

1 Aile avant 4 Écrous 9 Joint
2 Recouvrement 5 Vis 11 Bec d'arrêt
3 Revêtement du longeron 8 Recouvrement en plastique

6 Vis
7 Rail de fixation
10 Vis

P88.10-2039-01 P88.30-2090-01

Véhicules avec code P98 Black Series

12 Pare-chocs
13 Vis

P88.10-2205-04

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement  des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de mouvement de la 
capots, portes, couvercles et sur le toit mécanique.
coulissant.

1 Ouvrir le capot moteur, le mettre à la AR88.40-P-1000Q
verticale
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Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

2 Fixer un adaptateur aux points de logement *203589023100 
du pont élévateur

3 Détacher les vis (5)

4 Déposer la garniture de l'intérieur sur l'accès *115589035900 
5 Déposer la bande de recouvrement sur *115589035900 

l'accès

6 Déposer la doublure d'aile avant. AR88.10-P-1300P
7.1 Dévisser les vis (13) du pare-chocs (12) Véhicules avec code P98 Black Series
7.2 Dévisser la vis (6) Véhicules sans code P98 Black Series

8 Faire pivoter le rail de fixation (7) vers Véhicules sans code P98 Black Series
l'intérieur

Pose :  Veiller à ce que le tenon sur le 
rail de fixation (7) soit correctement en 
place.

9 Tirer le rail de fixation (7) en arrière et Véhicules sans code P98 Black Series
l'enlever

10 Dévisser les vis (10) du revêtement de 
dessous de caisse le long du revêtement du 
longeron (3)

11 Dévisser les vis (10) des clips à expansion  Les six vis avant (10).
sur le revêtement du longeron (3)

12 Extraire les clips à expansion
13 Déclipser le revêtement du longeron (3) Ne pas endommager le revêtement du  

longeron (3).

 Déclipser le revêtement du longeron (3) 
au niveau de l'aile avant (1) jusqu'à ce que 
les écrous (4) soient accessibles.

*115589035900 
14 Dévisser les écrous (4) sur l'aile avant (1)
15 Enlever l'aile avant (1)  Tirer légèrement l'aile avant (1) pour la 

séparer du pare-chocs au niveau du bec 
d'arrêt (11).

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Remplacer l'aile avant

17 Déclipser le recouvrement (2)
18 Enlever le recouvrement en plastique (8) Véhicules sans code P98 Black Series
19 Coller le joint d'étanchéité (9) sur l'élément Véhicules sans code P98 Black Series *BR00.45-Z-1003-02A

neuf

115 589 03 59 00 203 589 02 31 00

Coin long Jeu d'adaptateurs

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1003-02A Colle / Dekalin 3649 A 000 989 82 71
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