
AR32.25-P-0110A Déposer, poser l'amortisseur 12.9.11
TYPE 129, 140, 170, 202, 203, 208
TYPE 209  sauf CODE (P98) Black Series
TYPE 210 sauf CODE (489) Correcteur d'assiette intégral

Amortisseur type 129, 170, 202, 203 208, 
209 et type 210 avec suspension acier

P32.25-2082-06

Amortisseur type 140 et type 210 avec 
ADS (système d'amortissement adaptatif)

P32.25-2083-06

Déposer, poser  
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Démonter la fixation supérieure de  Le véhicule doit reposer sur ses roues 
l'amortisseur pour la dépose de la fixation supérieure de 

l'amortisseur.

 Véhicules avec suspension acier:

*202589000900 Type 170, 202, 208, 210
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*BA32.25-P-1001-03A Type 129, 170, 202, 203, 208, 209, écrou  
(75p)

*BA32.25-P-1002-03A Type 129, 170, 202, 208 écrou (75a) 
*BA32.25-P-1003-03B Type 210 écrou (75a) 

 Véhicules avec ADS (système 
d'amortissement adaptatif):

 Le véhicule doit reposer sur ses roues 
pour la dépose de la fixation supérieure de 
l'amortisseur.
Type 140, 210 avec ADS (système 
d'amortissement adaptatif) 
Retenir la tige du piston avec une clé mâle 
six pans (SW5).

*BA32.25-P-1001-03B Type 140, 210 écrou (75e) 
2 Enlever la coupelle (75b) et le palier Type 129, 170, 202, 203, 208, 209, 210 avec 

caoutchouc (75c) suspension acier

3 Soulever le véhicule
4 Déposer le contacteur essieu arrière pour Type 129 jusqu'à 08/95 ra91001290860x

l'arceau de sécurité

5 Déposer le cache du bras de suspension 
(72c)

6 Démonter l'amortisseur (75) du bras de *BA32.25-P-1003-03A Type 129, 170, 202, 203, 208, 209
suspension

*BA32.25-P-1002-03B Type 140, 210
7 Enlever les pièces de fixation (75k, 75d, 75f, Type 129, 170, 202, 208, 210

75i) de l'amortisseur (75)

 Contrôler si les pièce de fixation (75d, 
75f, 75i) présentent des traces 
d'endommagement et des fissures.

8 Contrôler les amortisseurs AR32.25-P-0121A
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Amortisseur essieu arrière

Numéro Désignation Type 129 Type 170 Type 202

BA32.25-P-1001-03A Écrou de fixation amortisseur sur plancher porteur – Nm 18 18 18

M10 Nm - - -

BA32.25-P-1002-03A Contre-écrou pour fixation de l'amortisseur sur le Nm 30 30 30
plancher porteur

BA32.25-P-1003-03A Écrou autobloquant pour fixation amortisseur sur – 1e passe Nm 55 55 55
bras de suspension

°2e passe - - -

M10 Nm - - -

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type 203 Type 208 Type
209 sans 
code P98

BA32.25-P-1001-03A Écrou de fixation amortisseur sur plancher porteur – Nm 30 18 20

M10 Nm - - -

BA32.25-P-1002-03A Contre-écrou pour fixation de l'amortisseur sur le Nm - 30 -
plancher porteur
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BA32.25-P-1003-03A Écrou autobloquant pour fixation amortisseur sur – 1e passe Nm 55 55 50
bras de suspension

°2e passe - - -

M10 Nm - - -

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type 140 Type 210

BA32.25-P-1001-03B Ecrou autobloquant pour la fixation de l'amortisseur sur Nm 40 -
le plancher porteur

BA32.25-P-1002-03B Écrou autobloquant pour fixation amortisseur sur bras de Nm 100 55
suspension

BA32.25-P-1003-03B Contre-écrou de l'amortisseur sur plancher porteur Nm - 30

202 589 00 09 00

Clé à douille
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