
AR46.20-P-0602BK Déposer, poser l'écran de protection  de la direction à crémaillère 15.3.05
Type 169.0 /3, 245.2 avec MOTEUR 266.980

P46.20-2304-09

Représentation sur le type 245.2
1 Tôle pare-chaleur 3 Vis 4 Tôle pare-chaleur
2 Vis

Représentation sur le type 169.0 avec boîte de vite sses 722.8

5 Boîte de vitesses

P46.20-2305-01

Dépose, pose  
1.1 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur Sur véhicule avec boîte de vitesses 722.8 AR00.60-P-0100AK

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000AK
élévateur

3 Détacher les vis (3) et enlever l'écran pare-
chaleur (4)

4.1 Positionner le lève-moteur sur la boîte de Sur véhicule avec boîte de vitesses 722.8
vitesses (5) avec une plaque de levage 
appropriée et repousser le moteur avec 
précaution vers le haut

 Pour soulever le moteur à l'aide du lève-
moteur, utiliser un support approprié pour ne 
pas endommager la boîte de vitesses.

 Soulever le moteur juste de façon à 
soulager les silentblocs.

*WE58.40-Z-1007-11A 
5 Détacher les vis (2) et enlever l'écran pare-  L'écran pare-chaleur (1) est fixé par 3 

chaleur (1) vis (2).
Tirer l'écran pare-chaleur (1) sur la droite 
par dessus le logement des vis (flèche), le 
laisser en appui sur le logement des vis 
(flèche) puis l'enlever.

*BA46.20-P-1002-01I 

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Mécanisme de direction 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA46.20-P-1002-01I Vis tôle pare-chaleur sur boîtier de Nm 10 10
direction

Équipements d'atelier

WE58.40-Z-1007-11A Lève-moteur
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