
AR88.10-P-1300P Déposer, poser la doublure dans l'ail e avant 27.6.07
TYPE  203, 209

Représenté sur type 203

1 Partie avant de la doublure d'aile
2 Partie centrale de la doublure d'aile
3 Partie arrière de la doublure d'aile

P88.10-2045-04

Représenté sur type 209 avec code P98 
Black Series

1 Partie avant de la doublure d'aile
3 Partie arrière de la doublure d'aile
4 Rivet à expansion
5 Vis
6 Écrou
7 Agrafe

P88.10-2204-04

P88.10-2042-09

Représenté sur type 203

4 Rivet à expansion 5 Vis 6 Écrou

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Déposer la roue avant
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050Z
roues

2 Déposer l'agrafe (7) Véhicules avec code P98 Black Series

3 Déposer les rivets à expansion (4)
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4 Dévisser les vis (5)
5 Dévisser les écrous (6).

6.1 Enlever les parties avant, centrale et arrière Véhicules sans code P98 Black Series
de la doublure d'aile (1, 2, 3)

6.2 Enlever les parties avant et arrière de la Véhicules avec code P98 Black Series
doublure d'aile (1, 3)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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