
AR88.70-P-9040CY Déposer, poser la garniture de rétro viseur extérieur 2.7.12

TYPE 204.0##/2## #R depuis 048423
TYPE 204.0##/2## #A depuis 213187
TYPE 176, 204.3/9, 212, 218, 242, 246
TYPE 207.### ## depuis 032555
TYPE 204.0##/2## #F depuis 231783
TYPE 221 depuis 6/1/09
TYPE 216 depuis 6/1/09

Représenté sur le type 204.9

1 Partie supérieure de la garniture
2 Partie inférieure de la garniture
3 Vis

P88.70-2548-06

Déposer, poser  

1 Déposer le verre de rétroviseur sur le TYPE 176, 246 AR88.70-P-9020NKB
rétroviseur extérieur gauche ou droit

TYPE 221 AR88.70-P-9020TX
TYPE 216
TYPE 204.3/9, 212, 218 AR88.70-P-9020CW
TYPE 204.0##/2## #R depuis 048423
TYPE 207.### ## depuis 032555
TYPE 204.0##/2## #A depuis 213187
TYPE 204.0##/2## #F depuis 231783

2 Soulever le crochet de verrouillage (flèche A) 
et enlever la partie supérieure de la garniture 
(1) par en haut dans le sens indiqué par la 
flèche

3 Enlever les vis (3)

4 Déverrouiller le crochet de verrouillage 
(flèche B)

5 Déverrouiller le crochet de verrouillage L'éclaireur de proximité rétroviseur  
(flèche C) et l'étrier de fixation (flèche D) et extérieur est intégré dans la partie inférieure 
enlever la partie inférieure de la garniture (2) de la garniture (2) et doit être extrait de la 
par dessous dans le sens de la flèche douille avant le retrait de la partie inférieure 

de la garniture (2).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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