
AR68.30-P-4300TY Déposer, poser la garniture de toit 4.10.07
TYPE  219.3

Représenté sur véhicule avec code 
(414a) Toit ouvrant relevable électrique 
en verre
1 Garniture de toit
2 Support du rétroviseur intérieur
3 Vis
4 Baguette
5 Faisceau de câbles électriques
6 Connecteurs électriques

P68.30-3053-06

Représenté sur véhicule avec code (414) Toit ouvran t relevable 
électrique en verre
1 Garniture de toit
7 Fermetures velcro

A44/3 Témoin d'alerte PTS, à l'arrière (avec code (220) Système 
Parktronic (PTS))

E14/6 Éclairage miroir de courtoisie avant, côté gauche
E14/7 Éclairage miroir de courtoisie avant, côté droit

P68.30-3054-11

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement  des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de mouvement de la 
capots, portes, couvercles et sur le toit mécanique.
coulissant.

1 Ouvrir le toit ouvrant relevable Véhicule avec code (414) Toit ouvrant 
relevable électrique en verre

2 Déposer le pare-soleil avant, côté gauche AR68.60-P-5480TX

3 Déposer la garniture sur la partie supérieure AR68.30-P-4050TX
du montant A, côté gauche

4 Déposer la poignée de maintien avant, côté AR68.30-P-4330TX
gauche, sur le toit

5 Déposer la garniture du montant B gauche AR68.30-P-4700TX
6 Déposer la poignée de maintien sur la partie AR68.30-P-4330TX

arrière du pavillon, côté gauche

7 Déposer l'habillage latéral à l'arrière, côté AR68.30-P-4780TX
gauche

8 Démonter la garniture du montant C gauche AR68.30-P-4490TX

9 Déposer la poignée de maintien sur la partie AR68.30-P-4330TX
arrière du pavillon, côté droit
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10 Déposer l'habillage sur le montant C droit AR68.30-P-4490TX

11 Déposer le plafonnier à l'arrière AR82.20-P-0113TX
12 Déposer la poignée de maintien sur la partie AR68.30-P-4330TX

avant du pavillon, côté droit

13 Déposer la garniture sur le montant milieu AR68.30-P-4700TX
droit

14 Déposer le pare-soleil avant, côté droit AR68.60-P-5480TX

15 Déposer l'habillage sur la partie supérieure AR68.30-P-4050TX
du montant A, côté droit

16 Déposer le calculateur unité de commande AR82.20-P-1000TX
au toit

17 Déposer le rétroviseur intérieur AR68.40-P-0001TX
18 Dévisser les vis (3) et retirer le support du 

rétroviseur intérieur (2) de la garniture de 
toit (1)

19 Dégrafer par en haut la baguette (4) dans la Véhicule avec code (414) Toit ouvrant 
découpe du toit ouvrant relevable électrique en verre

20 Déposer le pare-brise AR67.10-P-1000Y

21 Dégager le faisceau de câbles (5) jusqu'aux Pose :  Remplacer les agrafes de fixation 
connecteurs électriques (6) et les serre-câbles endommagés.

22 Débrancher les connecteurs électriques (6)  Le nombre de connecteurs électriques 
(6) dépend de l'équipement du véhicule.

23 Défaire par l'arrière les fermetures velcro (7) 
de la garniture de toit (1)

24 Abaisser légèrement la garniture de toit (1) Véhicule avec code (414) Toit ouvrant 
sur la découpe du toit ouvrant et l'extraire relevable électrique en verre
par l'avant du bord arrière du toit

Pose :  Veiller au positionnement correct 
de la garniture de toit (1).

25 Retirer par l'avant la garniture de toit (1) du  Déposer la garniture de toit (1) avec 
véhicule en le faisant passer par la baie de l'aide d'un autre mécanicien.
pare-brise et le placer sur un support propre

26 Préparer la garniture de toit (1) pour la pose AR68.30-P-4305TX Seulement en cas de remplacement de 
la garniture de toit (1).

27 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
28 Positionner avec un coin de montage le *110589035900 

protège-arête au niveau de la garniture de 
toit (1)

110 589 03 59 00

Coin de montage
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