
AR72.10-P-4015TX Déposer, poser le barillet de fermet ure de la porte avant 12.7.04
TYPE 219.3

P72.10-3007-09

1 Barillet de fermeture 3 Ouverture pour montage 5 Connecteur électrique
2 Encadrement d'étanchéité de la porte 4 Poignée de porte 6 Recouvrement

Dépose, pose  

1 Détacher l'entourage caoutchouc de porte Pose: veiller au positionnement correct  
(2) de la porte avant au niveau de l'orifice de l'entourage caoutchouc de porte (2) au 
de montage (3) niveau de l'orifice de montage (3).

2 Dévisser la vis dissimulée (flèche) jusqu'à ce *BA72.10-P-1006-01M 
que le barillet de fermeture (1) puisse se 
déplacer librement

3 Soulever la poignée de la porte (4) et Pose: veiller à la position de pose du  
extraire le barillet de fermeture (1) de la barillet de fermeture (1) dans la serrure de la 
porte avant jusqu'à ce que le connecteur porte avant.
électrique (5) soit accessible

4 Séparer le connecteur électrique (5) et 
enlever le barillet de fermeture (1)

5.1 Déverrouiller avec un tournevis approprié le En cas de remplacement du barillet de 
crochet de sécurité sur l'envers du fermeture (1).
recouvrement (6) et enlever le recouvrement 
(6) du barillet de fermeture (1)

Pose: veiller au positionnement correct  
du recouvrement (6) sur le barillet de 
fermeture (1).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Contrôler le fonctionnement sur le système 
de fermeture

Porte avant 

Numéro Désignation Type 

219.3

BA72.10-P-1006-01M Vis guidage barillet de fermeture sur porte Nm 3
avant
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