
AR82.10-P-4730GC Déposer, poser le bloc optique 17.9.96
TYPE 168

Représentation sur le type 168 jusqu'au 
28.2.01

1 Vis
2 Pare-chocs
3 Raccord électrique clignotant
4 Raccord électrique éclairage
5 Conduite pneumatique
6 Vis
7 Couvercle de carter

E1 Bloc optique de gauche
E2 Bloc optique de droite

P82.10-0784-06

Déposer, poser 
1 Enlever les vis (1) et extraire vers l'avant le  N'extraire la pare-chocs du guidage 

pare-chocs (2) du guidage latéral (flèche) latéral que du côté correspondant au bloc 
optique (E1) ou (E2) devant être déposé

Eviter de blesser la peinture 
2 Débrancher les raccords électriques (3, 4)  Pour le bloc optique de gauche, 

décrocher le réservoir du lave-glace
3 Débrancher avec précaution la conduite Risque de bris du profilé d'ajustage. 

pneumatique (5) duréglage de la portée des 
phares

4 Dévisser les vis (6)  Décrocher pour cela la patte de 
caoutchouc au-dessus de la vis extérieure

5 Enlever le couvercle du boîtier (7) sur le 
phare antibrouillard

6 Retirer le bloc optique (E1, E2) vers l'avant  Faire glisser le bloc optique pour 
l'extraire du guidage latéral (flèche)

 Pour éviter des éraflures, écarter avec 
précaution le pare-chocs (2) du bloc optique; 
si nécessaire le protéger avec des chiffons

Pose:  Introduire le bloc optique d'abord 
dans le guidage latéral (flèches)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

8 Contrôler les phares, les régler AP82.10-P-8260B
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