
AR72.10-P-2410TX Déposer, poser le guidage de la poig née de porte extérieure sur la porte avant 31.7.04
TYPE 219.3
Porte avant côté passager

1 Guidage poignée de porte
2 Entourage caoutchouc de porte
3 Ouverture pour montage
4 Recouvrement

P72.10-3049-06

Dépose, pose  

1 Détacher l'entourage caoutchouc de porte Pose : veiller au positionnement correct  
(2) de la porte avant, côté passager, au de l'entourage caoutchouc de porte (2) au 
niveau de l'orifice de montage (3) niveau de l'orifice de montage (3).

2 Dévisser la vis dissimulée (flèche) jusqu'à ce *BA72.10-P-1013-01M 
que le guidage de la poignée de porte (1) 
soit parfaitement mobile

3 Soulever la poignée de porte et retirer le Pose : tenir compte de la position de  
guidage de la poignée de porte (1) de la montage du guidage de la poignée de porte 
porte avant, côté passager (1) sur l'étrier de palier de la poignée de 

porte.
4.1 Déverrouiller avec un tournevis approprié le Lors du remplacement du guidage de la 

crochet de sécurité sur l'envers du poignée de porte (1).
recouvrement (4) et enlever le recouvrement 
(4) du guidage de la poignée de porte (1)

Pose : faire attention au positionnement  
correct du recouvrement (4) sur le guidage 
de la poignée de porte (1)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Porte avant 

Numéro Désignation Type 

219.3

BA72.10-P-1013-01M Vis guidage poignée de porte sur porte Nm 3
avant

Page 1 de 1Daimler AG, 08/03/14, G/01/13, ar72.10-p-2410tx, Déposer, poser le guidage de la poignée de porte extérieure sur la porte avant
TYPE 219.3 Porte avant côté passager'


