
AR68.10-P-3430AK Déposer, poser le recouvrement de la  partie centrale du tableau de bord 5.4.04
Type 169.0 /3, 245.2

P68.10-3193-07

Représentation sur type 169.0 avec code 
(581) Climatiseur automatique confort
1 Recouvrement 3 Connecteur électrique B32 Capteur solaire
2 Tableau de bord (avec code (581) Climatiseur (avec code (581) Climatiseur 

automatique confort) automatique confort)

Dépose, pose  
1.1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur Avec code (220) Système Parktronic (PTS) 

du calculateur EZS ou avec code (581) Climatiseur automatique 
confort.

2.1 Déposer l'aérateur central Seulement type 169.0/3 AR83.10-P-4503AK
3 Engager un coin long sous les bords  Dégrafer le recouvrement (1) du tableau 

extérieurs (flèches) du recouvrement (1) et de bord (2) d'abord dans la partie inférieure 
dégrafer le recouvrement (1) du tableau de puis sur le côté dans la partie supérieure du 
bord (2) tableau de bord (2).

*115589035900

Pose :  veiller à la pose correcte du 
recouvrement (1) dans le tableau de bord 
(2).

4.1 Séparer le connecteur électrique du témoin Avec code (220) Système Parktronic (PTS)
d'alerte PTS, tableau de bord côté 
conducteur

5.1 Séparer le connecteur électrique (3) du Avec code (581) Climatiseur automatique 
capteur solaire (B32) confort :

6 Retirer le recouvrement (1)
7.1 Déposer le témoin d'alerte PTS, tableau de En cas de remplacement du recouvrement AR54.65-P-0003AK

bord côté conducteur du recouvrement (1) (1) sur véhicules avec code (220) Système 
Parktronic (PTS).

8.1 Démonter le capteur solaire (B32) En cas de remplacement du recouvrement AR83.40-P-6720AK
(1) sur véhicules avec code (581) 
Climatiseur automatique confort

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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