
AR72.10-P-2400TX Déposer, reposer la poignée extérieu re de la porte AV 13.7.04
TYPE 219.3

Représentation sur la poignée extérieure 
de gauche

1 Poignée extérieure
2 Connecteur électrique

(avec code (889) Keyless Go)
3 Joint
4 Raccord

(avec code (889) Keyless Go)
5 Étrier de palier

P72.10-3005-06

Déposer, poser  
1.1 Déposer le barillet de fermeture de la porte Lors de la dépose de la poignée extérieure AR72.10-P-4015TX

avant (1) de gauche sur la porte conducteur.
1.2 Déposer le guidage de la poignée extérieure Lors de la dépose de la poignée extérieure AR72.10-P-2410TX

sur la porte avant (1) de droite sur la porte passager.
2.1 Tirer la poignée extérieure (1) vers l'arrière Sur véhicules sans code (889) Keyless Go.

pour l'extraire de l'étrier de palier (5) et 
l'enlever

Pose: veiller au positionnement correct  
des joints (3) sur la porte avant et de la 
poignée extérieure (1) dans l'étrier de palier.

2.2 Extraire la poignée extérieure de la porte (1) Pour les véhicules avec code (889) Keyless 
de l'étrier de palier (5) en la tirant par Go
l'arrière, séparer le connecteur électrique (2) 
et enlever la poignée extérieure de la porte 
(1)

 Bloquer le raccord (4) du connecteur 
électrique (2) sur l'étrier de palier (5) dans 
la position de montage.

Pose: après l'établissement du contact  
du connecteur électrique (2), déverrouiller le 
raccord (4) sur l'étrier de palier (5) et le 
pousser vers l'intérieur. Veiller au  
positionnement correct des joints (3) sur la 
porte avant et de la poignée de porte 
extérieure (1) dans l'étrier de palier

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

4 Contrôler le fonctionnement sur le système 
de fermeture
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