
AR35.20-S-0115A Déposer, reposer le support de roue 22.1.09

TYPE 638

1 Bras oblique
2 Plaque de base pour fixation des 

segments de frein de stationnement
3 Vis de fixation pour plaque de base
4 Palier
5 Circlip
6 Moyeu
7 Disque de frein
8 Pièce de pression avec transmetteur 

de vitesse de rotation ABS
9 Pièce de pression sans transmetteur 

de vitesse de rotation ABS
10 Vis pour écrou de moyeu de roue

M22  x 110 
11 Écrou de moyeu de roue M22  
12 Vis de fixation disque de frein  M8 x 

16

S35.20-2500-06

Déposer, poser  

1 Déposer la roue AR40.10-S-1100AAvant de soulever le véhicule, desserrer 

l'écrou du moyeu de roue

2 Dévisser l'écrou de fixation (11) du moyeu Maintenir la vis (10) en arrière.
de roue (6) et la vis (10).

*BA35.20-N-1001-06B 

3 Déposer le disque de frein (7) AR42.10-S-0240A

4 Démonter la pièce de pression (8) ou (9) du Sur les véhicules avec ABS, la pièce (8)
moyeu de roue

5 Retirer le moyeu de roue (6) du bras AR35.20-S-0115-01A

transversal inférieur et déposer la demi-
portée du roulement

Extracteur à ciseaux

*638589001500

*638589014300

6 Démonter le roulement à billes (4) du bras AR35.20-S-0115-02A Les roulements déposés ne doivent pas 
oblique (1) être réutilisés et doivent être remplacés par 

des neufs

*124589054300

Contrôler

7 Contrôler le parfait état des segments de Avant la pose du disque de frein 
frein de stationnement Nettoyer la surface de toute saleté

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

Moyeu 

Numéro Désignation Type

638

BA35.20-N-1001-06B Ecrou de moyeu de roue essieu arrière 1e passe Nm 435

2e passe ° -
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124 589 05 43 00 638 589 00 15 00 638 589 01 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement Mandrin Dispositif de montage
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