
AR42.20-P-0540EW Serrer le frein de stationnement 27.10.10
TYPE  207, 212, 218

1 Molette
2 Segment du frein de stationnement
3 Disque de frein

P42.20-2513-05

Avis de modifications

20.7.10 Renvoi "Effectuer le test de freinage sur le banc d'essai" La procédure de contrôle a été complétée/
modifié améliorée

Dépose

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.
Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

1 Desserrer le frein de stationnement
2 Déposer les roues arrière Type 207 AP40.10-P-4050CW

Type 212, 218 AP40.10-P-4050EW

Réglage
3 Tourner les molettes de réglage (1) droite et  Sens de rotation pour plaquer les 

gauche avec un tournevis jusqu'à ce que les segments de frein (2):
segment de frein (2) soient appliqués contre tourner la molette de réglage droite (1) dans 
les tambours du frein de stationnement le sens inverse du sens de marche.

Tourner la molette de réglage gauche (1) 
dans le sens de marche.

Contrôler 

4 Contrôler si les disques de frein (3) bloquent  Les disques de frein (3) ne doivent pas 
pouvoir être tournés à la main.

5 Tourner les molettes de réglage (1) gauche *BE42.20-P-1001-01I Tourner les molettes de réglage (1) 
et droite en sens inverse gauche et droite du même nombre de dents, 

en sens inverse.
6 Contrôler la mobilité des disques de frein (3)  Les disques de frein (3) doivent pouvoir 

être tournés librement à la main.
7 Actionner le frein de stationnement

8 Contrôler si les disques de frein (3) bloquent  Les disques de frein (3) ne doivent pas 
pouvoir être tournés à la main.

9 Desserrer le frein de stationnement

10 Contrôler la mobilité des disques de frein (3)  Les disques de frein (3) doivent pouvoir 
être tournés librement à la main.

Pose

11 Monter les roues arrière Type 207 AP40.10-P-4050CW
Type 212, 218 AP40.10-P-4050EW

12 Abaisser le véhicule
13 Effectuer le test de freinage au banc d'essai AP42.00-P-4290BA

Valeurs de réglage frein de stationnement

Numéro Désignation Type 207 Type 212 Type 218
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BE42.20-P-1001-01I Nombre de dents duquel il faut desserrer la Nombre de dents 8 10 10
molette de réglage du dispositif de rattrapage 
après l'application des segments de frein 
d'immobilisation
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