
AR33.20-P-0510NKB Déposer, poser le bras transversal inférieur 19.9.11
TYPE 246

1 Passages de câbles
2 Bras transversal

P33.20-2253-11

P33.20-2254-09

1 Passages de câbles 5 Support d'essieu avant 8b Écrou
2 Bras transversal 6 Vis 9 Tôle de retenue
3 Vis 7 Vis
4 Palier de bras transversal 8a Vis

Déposer, poser   

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

 Lors de travaux sur l'essieu avant, il faut 
veiller à ne pas rayer, fissurer ou entailler 
les surfaces de toutes les pièces en 
aluminium. Sinon la durée de vie des pièces 
est réduite.

Pose:  Ne serrer à fond les vis et les 
écrous des composants du train de 
roulement que lorsque le véhicule est en 
ordre de marche.

 Le bras transversal (2) et l'articulation 
porteuse forment une seule unité. En cas 
d'endommagement ou d'usure de 
l'articulation porteuse, le bras transversal (2) 
doit être remplacé.
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1 Lever le véhicule avec le pont élévateur AR00.60-P-1000AK
2 Déposer la roue avant AP40.10-P-4050AK

3.1 Démonter l'habillage inférieur du Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105NKB
compartiment moteur

3.2 Démonter les parties inférieures du carénage Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300NKB
insonorisant

4 Démonter le recouvrement de passage de AR88.10-P-1300NKB
roue

5 Déclipser les câbles électriques des 
passages de câbles (1) sur le bras 
transversal (2)

6 Dévisser la vis (7) sur le palier de bras Pose:  Ne serrer la vis (7) à fond que 
transversal (4) et le bras transversal (2) lorsque le véhicule est en ordre de marche.

*BA33.15-P-1004-01F 

7 Dévisser la vis (3) sur le palier de bras *BA33.15-P-1003-01F 
transversal (4) et le plancher porteur
Remarques relatives aux assemblages AH00.00-P-0007-01SF 
vissés à vis autotaraudeuses

8 Dévisser les écrous sur le palier de bras *BA33.15-P-1002-01F 
transversal (4) et le support d'essieu avant 
(5) et extraire les vis (6)

9 Dévisser la vis (8a) sur le bras transversal Pose:  Ne serrer la vis (8a) à fond que 
(2) et le support d'essieu avant (5) lorsque le véhicule est en ordre de marche. 

L'écrou (8b) dans la tôle de retenue (9) doit 
être remplacé.

*BA33.15-P-1001-01F 
10 Chasser le joint d'articulation de la fusée AR33.20-P-0440-01NKB

d'essieu
*BA33.15-P-1005-01F 
*163589034300 Presse
*246589003300 Extracteur

11 Démonter les tiges de liaison sur la barre de *BA32.20-P-1002-02K 
torsion

12 Sortir le bras transversal (2) du support  Pousser la barre stabilisatrice de l'essieu 
d'essieu avant (5) avant vers le haut.

 En cas de remplacement du bras 
transversal (2), il faut modifier les passages 
de câbles (1).

Contrôler 
13 Contrôler l'état du soufflet caoutchouc sur En cas de repose du bras transversal (2) AP33.20-P-3353AK

l'articulation porteuse

 En cas de soufflet caoutchouc 
défectueux, le bras transversal (2) doit être 
remplacé.

Nettoyer 

14 Nettoyer le cône sur le bras transversal (2)  Aucune huile ni graisse ne doit se 
et sur le palier de bras transversal (4) trouver sur le cône et sur le filetage.

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

16 Effectuer le contrôle de la géométrie du train AR40.20-P-0200NKB
de roulement

Bras longitudinal, bras transversal 

Numéro Désignation Type 246

BA33.15-P-1001-01F Vis bras transversal sur support d'essieu avant M14 1e passe Nm 120

°2e passe 90

BA33.15-P-1002-01F Vis palier de bras transversal sur support M10 1e passe Nm 50
d'essieu avant

°2e passe 90

BA33.15-P-1003-01F Vis palier de bras transversal sur longeron M10 Nm 60

BA33.15-P-1004-01F Vis bras transversal sur palier de bras transversal M14 1e passe Nm 80

°2e passe 90
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BA33.15-P-1005-01F Écrou articulation porteuse/bras transversal sur M14 1e passe Nm 65
fusée d'essieu

°2e passe 45

Barre stabilisatrice d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 

246

BA32.20-P-1002-02K Écrou autobloquant barre de liaison sur Nm 95
barre stabilisatrice

163 589 03 43 00 246 589 00 33 00

Presse Extracteur
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