
GF54.15-P-1256-02GZ Disposition des fusibles de la boîte à fusibles 
et à relais dans le compartiment moteur à 
droite

100 jusque 125 Fusibles

A à I Relais

F58 Boîte à fusibles et à relais compartiment moteur

La boîte à fusibles et à relais du compartiment moteur est disposée à droite dans le 
compartiment moteur.

P54.15-2728-03

Fusible Pince Désignation des Fonction protégée Protection en 
câbles (câble ampères (A)
protégé)

Pour moteur d'essuie-glace (M6/1) via le f100 30 - 30
relais vitesse d'essuie-glace 1/2 (F58kA)
Ventilateur électrique aspirant moteur et f101 87 1,0 PK 15
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

1,0 PKWH Valable pour moteur 113:
Vanne de commutation pour régénération 
(Y58/1)

1,0 PKWH Valable pour moteur 272, 273:
Vanne de commutation de régénération
Calculateur ventilateur à aspiration 1,0 PK
(N65/2)
Douille d'extrémité borne 87M1e (Z7/35)1,5 PKBU

2,5 PKWH Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI (N3/9)
Sonde O2 avant KAT (G3/2)
Calculateur ventilateur à aspiration1,0 PK

2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI
Sonde O2 avant catalyseur2,5 PKWH
Calculateur ventilateur à aspiration1,0 PK

f102 0,75 RDBU Valable pour moteur 642: 15
Pompe de circulation,refroidisseur d'huile 
de boîte de vitesses (M13/7)

Valable pour moteur 156:
Pompe de circulation liquide de 
refroidissement moteur (M45)

f103 87 1,0 PKBK Valable pour moteur 113, 272, 273: 25
Calculateur ME (N3/10)
Douille d'extrémité borne 87 M1e1,5 PKBK

2,5 PKWH Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI

2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI

f104 87 0,75 WHBU Valable pour moteur 113: 15
Calculateur ME

1,5 PKBK Valable pour moteur 272, 273:
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)

2,5 PKWH Valable pour moteur 629:
Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5)
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2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Douille d'extrémité 87

f105 87 1,5 PKBK Valable pour moteur 113: 15
Douille d'extrémité borne 15, protégée 
(Z3/29)

1,5 PKBK Valable pour moteur 272, 273:
Calculateur ME
Douille d'extrémité borne 87 M1i (Z7/38)1,0 PK

2,5 PKBK Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI

2,5 PKBK Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI
Démarreur (M1) 25

f106 - - - -
f107 4,0 GNWH Valable pour moteur 113: 40

Pompe à air électrique (M33)
4,0 WHBU Valable pour moteur 272:

Pompe à air électrique

f108 4,0 GYWH Valable pour code 214 Système 40
d'amortissement adaptatif (ADS) avec 
Skyhook et correcteur de niveau:

Unité de compresseur AIRmatic (A9/1)

calculateur ESP (N47-5)f109 30 2,5 RD 25
Avertisseur sonore signal d'alarme avec f110 30 10
batterie supplémentaire (H3/1)

Direction assistée intelligente pour f111 30 2,5 RDBK 30
DIRECT SELECT (A80)
Bloc optique avant gauche (E1)f112 15 1,5 BK 7,5
Bloc optique avant droit (E2)1,5  BKBU

f113 15 1,5 BUWH Par relais avertisseur (F58kF): 15
Avertisseur gauche (H2)
Avertisseur droit (H2/1)
Calculateur ESPf115 15 0,75  BKBU 5
Unité de commande électrique (VGS) f116 15 1,0 RD 7,5
(Y3/8)

f117 15 Unité de commande DTR (A89) 7,5

f118 15 0,75  BKBU Valable pour moteur 272: 5
Calculateur ME

0,5  BKBU Valable pour moteur 642:
Calculateur CDI

f119 - - - -

f120 30 1,0 RDBK Valable pour moteur 113: 10
Calculateur ME

0,75 RDBK Valable pour moteur 272, 273:
Calculateur ME

0,75 RDBK Valable pour moteur 629:
Calculateur CDI

f121 30 Depuis la période de production 20
01.06.2006, valable pour code 494 Version 
USA:

Code 228 Chauffage d'appoint

f122 50 2,5 GYWH Valable pour moteur 113: 25
Calculateur ME

2,5 RDWH Valable pour moteur 272, 273:
Calculateur ME

2,5 PK Valable pour moteur 629:
Démarreur

2,5 PK Valable pour moteur 642:
Démarreur

f123 - - - -
f124 - - - -

f125 - - - -
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