
AR83.25-P-1100Q Déposer, poser l'échangeur thermique 26.6.07

TYPE  209.3

1 Conduit d'air
2 Ressorts tendeurs
3 Raccord

P83.25-2103-06

P83.25-2106-08

4 Fourchettes de fixation 6 Vis 8 Echangeur thermique
5 Tuyaux d'eau de chauffage 7 Support

Avis de modifications

18.2.04 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser  

1 Vidanger le liquide de refroidissement au Moteur 112, 113 AR20.00-P-1142PV
niveau du radiateur

Moteur 156 AR20.00-P-1142TMG
Moteur 271 AR20.00-P-1142PR
Moteur 272, 273 AR20.00-P-1142QB
Moteur 612, 646 AR20.00-P-1142HB
Moteur 642 AR20.00-P-1142PI

Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

2 Faire sortir et abaisser complètement la  Voir les instructions de service
colonne de direction réglable
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3 Déposer le module de jupe de direction Jusqu'à 31.5.04 AR46.10-P-0200Q
complet avec les commodos et la spirale de 
contact

À partir du 1.6.04 AR46.10-P-0200PQ
4 Déposer la partie inférieure de la planche de AR68.10-P-1505Q

bord côté conducteur

5 Déposer le revêtement de plancher avant AR68.20-P-2050P
gauche

6 Déposer le conduit d'air (1)

7 Démonter la jupe de direction du support de  Ne pas démonter l'arbre de direction 
tableau de bord et la rabattre vers le plancher inférieur de l'accouplement de direction :

Type 209 avec jupe de direction à réglage 
mécanique
Déposer, poser la jupe de direction. AR46.10-P-0400Q
Type 209 avec jupe de direction à réglage 
électrique
Déposer, poser la jupe de direction. AR46.10-P-0400QE

8 Déverrouiller les ressorts tendeurs (2)

9 Enlever les raccords (3)
10 Retirer les fourchettes de fixation (4) des  Pose: Remplacer les fourchettes de 

tuyaux d'eau de chauffage (5) fixation (4).

11 Retirer les tuyaux d'eau de chauffage (5) Pour éviter que le liquide de 
refroidissement ne salisse l'habitacle, obturer 
les tuyaux d'eau de chauffage (5) et les 
orifices de l'échangeur thermique (8).

Pose:  Remplacer les bagues 
d'étanchéité, pour éviter des fuites.

*129589009100 

12 Dévisser les vis (6). Pose:  Remplacer les vis (6).
13 Déposer la fixation (7)
14 Extraire l'échangeur thermique (8)  Nettoyer l'intérieur du caisson de 

climatiseur, enlever le liquide de 
refroidissement qui a éventuellement coulé.

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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